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LEGENDA MISTNOSTI

CM. OCEL MISTNOSTI PL%ACZHA DRUH PODLAHY UPRAVA POVRCHU POZNAMKA
. . STROP : POHLEDOVY BETON
1.01 | GARAZ 65,50 | KLETOVANY BETON STENY = POHLEDOVY BETON

LEGENDA ZDIVA
[ ]

POZNAMKA

/B KONSTRUKCE — VODOSTAVEBNY BETON

® PODLAHY PO OBVODE MISTNOSTI DILATOVAT VLOZENIM DCD PASU 7 POLYETYLENU TL. 8 mm,
® VE SPODNI PARTII GARAZE BUDE OSAZEN VYSYCHACI ZLAB — napt. MEADRAIN PG 1500, BEZ NAPOJENI NA ODTOK.
® GARAZOVA VRATA BUDOU POUZITY SEKCNI POD STROP, napt. OD fy. HORMANN

( wygka vrat = 2250mm, typ kovani "L").

® S OHLEDEM NA KONSTRUKCI Z POHLEDOVEHO BETONU BEZ DALSICH POVRCHOVYCH OPRAV JE NEZBYTNE,
ABY JIZ PRI REALIZAC! BYLY DODRZENY ROZMEROVE TOLERANCE POZADOVANE VYROBCEM GARAZOVYCH VRAT!

+0,000 = STAVAJICi PODLAHA PRIiZEMi (304,20 m.n.m. Bpv.)
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