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PODEL OBRUBY BUDE ULOZENWRDVODNOVACI ZLAB 72
POJKOU BUDE NAPOJEN DOYSAKOVACHO vxoﬂ%ﬂm

2374

PRICNY REZ SJEZDEM, M 1:50

VOZOVKA SILNICE

budova nové gardze CHODNIK . K VEJVODAKU
L zamkovd dlaZba . asfalt
L §itka dle situace . §itka dle situace

KAMENNA SILNICNI OBRUBA OP7 1000/250/120

+BETONOVY ODVODNOVACI ZLAB &. 120/120/120 zleva

+0.05~+0.30

ULOZENE DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU

SKLADBA ZPEVNENE PLOCHY
KAMENNA KOSTKA 100 mm
STERKOVE LOZE 40 mm
STERKODRT $Da 200 mm
STERKOPISEK 8P 100 mm

CELKEM 440 mm

ODVODNOVACI ZLAB BUDE PRIPOJKOU NAPOJEN DO VSAKOVACIHO
ZARIZENI, KTERE BUDE VYBUDOVANO NA POZEMKU INVESTORA
DLE VYPOCTU PRO DANE MISTNI PODMINKY JE NUTNE ZAJISTIT
RETENCNI OBJEM MIN. 0.4 m3
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P¥edmétem povoleni sjezdu je pripojenf nové garGZe Stavba gardZe nesouvisi s potrebou zajistént parkovacich mfst k RD.
Potfebny poket 2 parkovacich stani (viz vjpotet niZe) je zajitén na ploge u stdvajictho sjezdu z ulice Lesdki — ten bude
zachovdn. Tato skutetnost je zakotvena ve stavebnim povolenf na rekonstrukci RD evidovaného pod C.j. 005761/19/0VDZP ze dne
26. brezna 2019.

Nové budovand gard? bude slouZit jako alternativa a zejména jako prostor, kter{ Ize uzamknout, a ktery disponuje zastfeSenim
(primérn? G&el stavby je tak ochrana majetku).

Vrata garGZe bude sekvenéni s ddlkovim oviddanim. Vrata tedy budou mechanismem navijena ke stropni konstrukci. Rozhodnd
skutegnost je, Ze vrata pfi otevirdni nebudou zasahovat do uli€ntho prostoru.

Powrch zpevnénjch ploch pred plochou gardZe (napojenf gardZe a vozovky) bude zpewn&ny a bezpradn§ (pravdpodobn& kamennd
dlazba). Odvodn&nT budou zaji§t&no zachycenim srdzkové vody Zlabem, kter§ bude na hranici vozovky, a kterj bude sveden do

vsakovactho objektu pod novou zpewn&nou plochou (na pozemku stavebnika).

Predm&tem posouzenf je zfzenf nového sjezdu na mistnf komunikaci (ulice K Vejvoddku), kterj bude slouZit pro pristup
k novostavb& rodinného domu na pozemcich 2371 a 2372, k.G. Zbraslav [791733]. GSP souFadnice 49'57'14.253'N, 14°22'49.059"E.

U vie zmfn&né stavby bylo provedeno posouzent rozhledovjch poméra dle CSN 73 6110/Z1 Projektovan mfstnfch komunikact®
v souladu s CSN 73 6102 Projektovant kiizovatek na pozemnfch komunikacich® (posouzeno jako samostatn§ sjezd, kapitola 12.8).

Dle CSN 73 6110/Z1, &ldnku 12.8, Fidi¢ na komunikaci mus mit zajistén rozhled na takovou vzddlenost, aby stihl zastavit
pred vozidlem vjiZd&jicim na tuto komunikaci. Rozhled je posouzen na maximdini rychlost dovolenou v pfedmétné lokalité,
tj. 30 km/h (Zéna s dopravnim omezenim).

Vrchol rozhledového trojihelntka je uvaZovan ve vzddlenosti 2,0 m od hrany pfilehlého jizdntho pruhu. V ose pfilehlého jizdniho
pruhu je pak na obé strany vynesena délka pro zastaveni (Dz). Délka pro zastaveni vozidla jedouctho rychlosti 30 km/h je dle CSN
73 6110/21 Projektovani mfstnich komunikacf* 20 m.

Bylo prokdzdno, Ze v takto sestrojenjch rozhledech se nenachdzeji Zadné trvalé prekdzky, ani ojedinglé prekdzky.

Vipolet potiebného pottu parkovacich stani dle § 32 natizeni hlawntho mé&sta Prahy &.10/2016 Sb. hl. m. Prahy v aktudlng
platném znéni

HPP (dle nafzen & 10/2016 Sb. hl. m. Prahy) — 153m?
ZakladnT poget stanf: 153 m2 HPP v kategorii 1: 85 m2 HPP na jedno stanf; tedy 153/85 = 1,8 stanf.

j
Stanoven? pottu vdzanjch parkovacich stdnf — 90 7% vazanjch stani, tedy 1,62 vazanych stdnf a 10 % ndvstéwnickjych stant, tedy
0,18 navstévnického stant .

Stanoven? minimd@intho podtu sténf

hodnota prepotu pro zénu 08 pro vazand stanf bydlent (min) — 140%; tedy 1,62%1,4 = 2,268 stani
tj. po zaokrouhleni 2 vdzanych stdnf; hodnota prepottu pro zdnu 08 pro ndvstévnickd stani bydlent
(min) - 100% tedy 0,18%1,0 = 0,18 stanf tj. po zaokrouhlenf O ndviténickjch stanf. 2 parkovact

_

stanf jsou situovdna na zpevnéné plose pred domem na pozemku investora.

Doprava v Klidu pro provoz RD je zaji$t&na.
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