PUDORYS ZAKLADU (1:50)
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STUDNA_
STAVAJICI

LEGENDA

VRCHNI HRANA ZAKLADU

SPODNI HRANA ZAKLADU

POZNAMKA:

DOKOPAVAT RUCNE AZ PRED BETONAZ[ ZAKLADU

ZAKLADOVE PASY / DESKA Z PROSTEHO BETONU

VYROVNAVACI STERKOVY PODSYP V TL. 150 mm HUTNIT MIN. NA 0,2 MPa
SOUCASTI ZAKLADU BUDOU TEZ PROSTUPY PRO PRIPOJKY JEDNOTLIVYCH MEDII — VIZ JEDNOTLIVE PROFESE ( EL, ODVETRANI ATD.. )

JEDNOTLIVE PROSTUPY JE NUTONO TESNIT DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU

ROZSAH A HLOUBKA ULOZENI DRENAZE BUDE URCENA NA STAVBE

7AKLADOVA DESKA BUDE PROVEDENA 7 VODOSTAVEBNEHO ZELEZOBETONU VIZ. CAST STATIKA
HLADINA PODZEMNI VODY SE PREDPOKLADA POD ZAKLADOVOU SPAROU
PRI PROVADENI JE NUTNE DODRZOVAT OCHRANU ZAKLADOVE SPARY DLE CSN EN 1997-1 A POSLEDNICH 20 cm

+0,000 = STAVAJICi PODLAHA PRIiZEMi (304,20 m.n.m. Bpv.)
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