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A. PRUVODNIi ZPRAVA

NOVOSTAVBA GARAZE U RODINNEHO DOMU é&.p. 1114, K Vejvodaku 1114,

Praha 5 - Zbraslav

A.1. Identifikac¢ni Gdaje

A.1.1. Udaje o stavbé:

a) Nazev stavby: NOVOSTAVBA GARAZE U RODINNEHO DOMU ¢&.p. 1114
b) misto stavby:

- adresa: K Vejvodaku 1114, 156 00, Praha 5 - Zbraslav

- katastralni uzemi: Zbraslav 791733

- parcelni Cisla pozemku: p&. 2371, 2372

A.1.2 Udaje o stavebnikovi:
a) jméno: Tereza Hajna
b) trvale bytem: Dostihova 229/17, Praha 5, 159 00

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace:

a) zodpovédny projektant: Ing. arch. Martin Neruda, CKA 4297

b) spoluprace: Ing. arch. Petr Hanzal
Ing. Tomas Novotny (statika), CKAIT 0011844
Ing. Petra Machové ( PBR ), CKAIT 0009363
Ing. Jifi CihlaF ( doprava ) - CKAIT

A.2 Seznam vstupnich podkladu:

- studie garaze u RD ,K Vejvodaku“ — odsouhlasena investorem
- prohlidka stavby za ucasti investora

- konzultace investora s pfislusnym stavebnim tufadem

- zavéry z konzultaci s investorem a koordinace se zpracovateli jednotlivych profesi

A.3 Udaje o uzemi:
a) rozsah FeSeného uzemi

Pfedmétny pozemek se nachazi v zastavéném uzemi obce Praha — Zbraslav, na pozemcich p¢.
2371, 2372.



b) dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Na pozemku je umistén stavajici rodinny dim s pfisluSenstvim. Na zahradé se nachazi stavajici

studna.

c¢) udaje o ochrané uzemi
NavrZend stavba je v souladu s Uzemim planem obce — pfisluSenstvi k RD. Pozemek stavby se
nachazi v zastavéném Uzemi na funkéni plose OB — Cisté obytné.

Stavba je umisténa mimo pamatkové chranéné zoény.

d) udaje o odtokovych pomérech

Provedenim stavby nebudou vyznamné naruseny odtokové pomeéry v Uzemi. Stfecha stavby
bude provedena jako vegetaéni s plynulym napojenim na okolni terén zahrady / bude podrobné
feSeno v ramci zahradnich Uprav okoli stavby. DeStové vody budou likvidovany na pozemku

investora.

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Navrzena stavba garaze u RD je v souladu s uzemnim planem obce. Pozemek stavby se
nachazi v zastavéném Gzemi na funkéni plose OB — Cist& obytné. Navrzena garaz bude realizovana

jako pfisluSenstvi u stavajiciho rodinného domu.

f) adaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi
Navrzena stavba neni v rozporu s obecnymi pozadavky na vyuziti Gzemi. Uzemi je a nadale

bude vyuzivano k rodinnému bydleni.

g) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organt

Navrzena stavba splfiuje pozadavky dotéenych organd.

h) seznam vyjimek a ulevovych feseni

Bez pozadavku

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Bez pozadavku

j) seznam pozemkl a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

- 2368, vlastnické pravo: Hrdlicka Miroslav, K Vejvodaku 1116, Zbraslav, 15600 Praha 5
Prochazkova Lucie, K Vejvodaku 1116, Zbraslav, 15600 Praha 5

- 2370, vlastnické pravo: SUM Telec Pavel a Telcova Alena Ing., U smichovského hibitova 1386/13,
Smichov, 15000 Praha 5

- 2378, vlastnické pravo: HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2, Staré Mé&sto, 11000 Praha 1

- 2379, vlastnické pravo: HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2, Staré Mésto, 11000 Praha 1



A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

Nova stavba

b) ucel uzivani stavby
Garaz u RD — bude slouzit jako alternativa stavajicim parkovacim mistim u RD, a zejména
jako zastifeSeny prostor, ktery |ze uzamknout ( skladovani sezonnich pneu, cyklistické a podobné

vybavy, atd..)

c¢) trvala nebo do¢asna stavba

Trvala stavba

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba je umisténa mimo paméatkové chranéné zény.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkl na stavby a obecnych technickych poZadavk
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Navrzené feSeni je v souladu s pozadavky nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy ( Prazské
stavebni pfedpisy 2016)

Dle §2 vyhl. €.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, se na feSeny objekt vyhl. €.389/2009 Sb.

nevztahuje.

f) adaje o spInéni pozadavkl dotéenych organt

Navrzena stavba splfiuje pozadavky dotéenych organ.

dg) seznam vyjimek a ulevovych reseni
Bez pozadavku

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor
uzitnd plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet

uzivateld / pracovniki apod.)

NavrZzena samostatna gardz bude slouZit pro dva osobni automobily a jako sklad ( skladovani

sezonnich pneu, cyklistické a podobné vybavy, atd..)



Plocha pozemku ¢ini 710 m?
Zastavéna plocha — stavajici RD — 132,8 m?
Zastavéna plocha navrZené garaze — 69,2m?

Zastavéna plocha celkem - navrh — 208 m?

Zastavénost pozemku navrzena — 29,3% < 33% => vyhovuje

Obestavény prostor garaze: 230m?

UzZitna plocha garaze : 65,5 m?

Pocet funk&nich jednotek — 2x garazové sani

i) Zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,

celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.)

Jedna se o stavbu ZB nevytapé&né garaze pro 2 osobni automobily u stavajiciho rodinného
domu.

Stfecha stavby bude provedena jako vegetacni s plynulym napojenim na okolni terén
zahrady, bude podrobné feSeno v ramci zahradnich uprav okoli stavby. Dedtové vody budou
likvidovany na pozemku investora.

Odpady vzniklé v ramci stavby budou pfed pfedanim opravnéné osobné tfidény a
zabezpec€eny pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem. O ekologické likvidaci bude
vedena evidence v€etné dokladu, které budou obsahovat nazev odpadu, katalogové &islo odpadu,

mnozstvi a identifikaci opravnéné osoby, které byl odpad pfedan.

j) zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Stavba by méla byt realizovana od 10/2019 do 01/2020

Predpoklada se realizace v jedné etapé.

A.5 Clenéni stavby na objekty

Stavba se v ramci dokumentace necleni na objekty.

V Praze, 07/2019 Vypracoval: Ing. arch. Petr Hanzal



B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku:
Stavebni pozemek je situovan v Sir§im centu obce Praha - Zbraslav na pozemcich p.¢. 2371 a
2372 v katastralnim Uzemi Zbraslav (791733). Jedna se o mirné svazity pozemek obdélnikového
pudorysu. PFistup na pozemek stavajicim vjezdem/ vstupem z ulice Lesakd bude doplnén novym
sjezdem do garaze z ulice k Vejvodaku a novym vstupem na pozemek z prostoru pfed novou garazi.
Na pozemku se nenachazeji zadné dreviny vykazujici nutnost kacené z dlivodu stavby.

Pozemek je vhodny k zahajeni stavby.

b) vycCet a zavéry provedenych priizkumi a rozbort

Byla provedena prohlidka pozemku na misté za ucasti investora.

Radonovy prizkum neni pozadovan, stavba neobsahuje obytné, ani pobytové mistnosti v
kontaktu s terénem.

Stanoveni vyskového a polohopisného umisténi stavby — stavajici - +-0,000 = stavajici

podlaha vstupu RD ( cca 304,20 m.n.m. Bpv.)

c¢) stavajici ochranna a bezpecénostni pasma
Dle dostupnych informaci se feSena stavba nenachazi v Zzadném ochranném ani

bezpe&nostnim pasmu.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Podle informaci projektanta nelezi feSeny objekt v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi.
Pfi navrhu byly respektovany poZadavky vyhladky 501/2006 Sb. Stavajici stav vlivu stavby na

odtokové poméry se stavbou vyznamné neméni.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba nevyzaduje zadné asanace, demolice ani kaceni dfevin.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki uréenych
k pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)
Realizaci navrzené garaze bude zabor plochy zahrady o velikosti 69,2m? ( zastavéna plocha).

Vyjmuti ze ZPF provede investor s pfislusnym odborem ZP.



h) G0zemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Napojeni na elektro bude z rozvodné skfiné u RD.
Pro vjezd do gardZe ( na hranici pozemku) bude zfizen novy sjezd z komunikace, viz. PD ( Ing. Jifi
Cihlar)

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.
Pfedmétna stavba s jinou stavbou nesouvisi, neni Zadnou stavbou podminéna, jinou stavbu

nepodminuje. Proto neni tfeba Fesit Zadné vécné a Casoveé vazby &i jina opatfeni v dotCeném Uzemi.

B.2 Celkovy popis stavby

Navrzena garaz bude slouzit jako pfisluSenstvi stavajiciho rodinného domu, ktery je situovan

v zastavéném Uzemi obce Praha — Zbraslav na pozemku p.¢. 2371 a 2372.

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Navrzena samostatna garaz bude slouzit pro dva osobni automobily a jako sklad ( skladovani

sezonnich pneu, cyklistické a podobné vybavy, atd..)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Stavba garaZze je navrZzena v zapadnim rohu pozemku, cca 0,5 — 1,2 m od hranice pozemku s
vefejnym prostorem a na hranici se sousednim pozemkem 2368.

Pro vjezd do garaze bude zfizen novy sjezd na komunikaci. Viz PD ( Ing. Jifi CihlaF ).

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového reseni, materialové reseni.

Navrh garaze ve svém hmotovém feSeni respektuje stavajici okolni zastavbu a vyuziva
svazitosti okolniho terénu. Hmota garaze je zafiznuta do pfilehlé svazité zahrady, smérem do ulice je
vztyCen portal s vjezdovymi vraty a s plynule ustupujicim pfesahem stfechy navazuje na opé&rnou
sténu, ktera definuje pozici nového vstupu z prostoru garaze na pozemek investora. PFi navrhu byl
kladen ddraz na minimalni vySku stavby z exponované uli¢ni strany. Stfecha garaze bude pokryta
vegetaCnim souvrstvim, které plynule navaze na upraveny terén zahrady. Konkrétni feSeni zahradnich

Uprav bude predmétem samostatného komplexniho feSeni v okoli celého domu. Garaz bude



zhotovena za vodostavebného pohledového betonu s otisky nehoblovanych prken. Navazujici
oploceni / zabradli na stfeSe garaze je navrzeno z napnuté nerezové sité. Prostor nového sjezdu pred
garazi bude vydlazdén kamennou dlazbou. Materialova varianta sek&nich garazovych vrat bude
uréena v dal8im stupni PD.

B.2.3 Celkové provozni reseni

Vjezd do garaze je navrzen z mistni komunikace — ulice K Vejvoddku, prostfednictvim nového
sjezdu. Zaroven z prostoru pred garazi bude mozné pres branku vstoupit na zahradu u rodinného
domu. Prostor garaze bude vyuzivan pro parkovani dvou osobnich automobil(i a ukladani sportovniho

nacini

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Dle §2 vyhl. €.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, se na feSeny objekt vyhl. €.389/2009 Sb.

nevztahuje.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky nafizeni €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy ( Prazské
stavebni predpisy 2016). VeSkeré konstrukce jsou navrzeny tak, aby odolavaly zatizeni stanovenému
dle CSN 73 035, aby toto zatiZeni prenesly trvale bez poskozeni a nadlimitnich deformaci. Toto je
prokazano statickym vypoétem v konstrukéni &asti PD.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feseni

Objekt je zalozen na zakladoveé desce tl. 300 mm s nabéhy pod nosnymi obvodovymi st&énami.
Konstrukce zakladové desky je navrzena z vodostavebného betonu v systému ,bila vana®“. Veskeré
pracovni spary musi byt opatfeny t&snicimi profily zabranujici prisak vody.
Vodorovna pracovni spara: Jedna se o pracovni sparu v pfechodu vodorovnych a svislych konstrukci
v podzemni &asti, tedy zakladova deska — sténa. Do této spary bude pouZit napf. systém Multijet.
Jedna se o kombinaci injektazni hadicky Superjet a bentonitové pasky. Tento systém se vklada do
stfedu priifezu konstrukce a uchycuje se k zatvrdlému betonovému podkladu pomoci montazni sitky a
hfebiku.

Stény garaze budou rovnéz provedeny Zelezobetonové z vodostavebného betonu, v systému
,bila vana“. Veskeré betonové stény budou pohledové s otisky nehoblovanych prken raznych Sifek.

Veskeré prostupy ,bilou vanou“ musi byt t&ésnény a opatfeny systémovymi prvky zaru€ujicimi
vodonepropustnost.

Stropni konstrukce garaze bude rovnéz Zelezobetonova z vodostavbného betonu, s tim, ze z

vrchni strany bude ji$téna hydroizolaénim povlakem pod vegetadnim souvrstvim.. VSe viz. Cast



statika.
Prostor garaze bude pfirozené odvétran dvéma praduchy ve sténé / stropu. Viz. PD.
Sekéni garazova vrata jsou navrzeny od fy. Hormann, ( vySka vrat = 2250mm, typ kovani "L").
Plocha sjezdu do garaZe bude odvodnéna systémovym odvodifiovacim Zlaben ( pojizdny) a

svedena do vsakovaciho drénu na pozemku investora, o reten¢ni schodpnosti min. 0,4m3.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Viz samostatna ¢ast — staticky vypocet.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni

Bez pozdavku - Objekt garaze nebude vytapén ani vybaven jinou technologii.

B.2.8 Pozarné bezpec¢nostni reSeni

viz samostatna pfiloha — Ing. Petra Machova

B.2.9 Zasady hospodarieni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Bez pozadavku — nevytapény objekt

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii
Vyuzivani alternativnich zdroju energie se v souvislosti s objektem garaze neuvazuje, jedna

se 0 nevytapény objekt.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni,

zasobovani vodou, odpadil apod.) a dale zasady feseni vlivu stavby na
okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Vétrani — Garaz bude pfirozené vétrana dvéma prlduchy ve fasadé a ve stropé, kryty mfizkou /
kominek nad stfechu.



Osvétleni — prostor garaze bude osvétlen umélym osvétlenim. Konkrétni pozice a typ svitidel bude

feSen v dalSi fazi PD.

Vytapéni — garaz nebude vytapéna

Zasobovani vodou — bez pozadavku

Likvidace odpadnich vod — objekt garaze nebude napojen na splaskovou kanalizaci.

Veskeré pouzité materialy a vyrobky budou v souladu s pravnimi predpisy, coz bude

prokazano pfi pfedani stavby protokoly o schodé.

Pfi uzivani stavby nedojde k zatizeni okoli hlukem. V ramci uzivani nedojde k pfekro€eni
limitd dle nafizeni vlady 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci v
platném znéni. Pozadavky jsou stanoveny s ohledem na funkci mistnosti a hlu¢nost sousedniho

prostoru.

Béhem stavby nebude okoli zatizeno nadmérnym hlukem. Na stavbé nebude trvale
umistén zdroj hluku. Pfi provadéni praci bude dodrZzeno NV 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci v plathém znéni. BEéhem provozu a uzivani domu nebude okoli
zatizeno hlukem nad stavajici stav. Pfi navrhu stavby bylo postupovano v souladu s poZadavky
nafizeni €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy ( Prazské stavebni pfedpisy 2016), zejména co se ty¢e denniho

osvétleni, vytapéni a zajisténi normové vymeény vzduchu.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

bez poZadavku — prostor garaze neni pobytovou mistnosti

b) ochrana pred bludnymi proudy

Mimo prostor s moznosti vyskytu bludnych prouda.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Mimo prostor s moznosti vyskytu seizmicity.

d) ochrana pred hlukem

bez pozadavku



e) protipovodiova opatieni

Objekt je umistén mimo povodnové pasmo.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Dle dostupnych informaci se stavba nachazi mimo Uzemi s moznosti poddolovani, vyskytu
metanu apod.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na elektro bude ze stavajici rozvodné skfiné u RD.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho FesSeni
Uzemi je obslouZeno stavajici mistni komunikaci, na kterou bude garaz dopravné napojena

nové zfizenym sjezdem.
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Pro vjezd do garaze ( na hranici pozemku) bude zfizen novy sjezd z komunikace. P¥fi¢ny fez

chodnikovym pfejezdem a rozhledové poméry jsou soucasti FeSeni v PD ( Ing. Jifi CihlaF )

c) doprava v klidu
Bez poZadavku — jedna se o samostatné stojici garaz u rodinného domu.

d) pési a cyklistické stezky

Pé&3i a cyklistické stezky pfes zasazené uzemi neprochazeji.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) terénni upravy
V ramci stavby garaze budou provedeny terénni Upravy v t€sném okoli navrzeného domu, kdy
klesajici stfedni rovina garaze bude pfihrnutim zeminy ze strany zahrady plynule propojena na

zahradu rodinného domu - Viz. PD.



b) pouzité vegetacni prvky
Zahradni Upravy nejsou pfedmétem této projektové dokumentace, budou podrobné feSeny v
ramci zahradnich Uprav okoli rodinného domu. V ramci zahradnich Uprav se pfredpoklada osazeni

zelené stfechy navrZené garaze.

c) biotechnicka opatreni

Stavajici — bez vnéjSich zasahu a Uprav.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

- Posouzeni z hlediska ochrany povrchovych a podzemnich vod
Odpadni vody — garaz nebude napojena na splaskovou kanalizaci

Dest'ové vody — budou likvidovany na pozemku investora

- Posouzeni z hlediska zatizeni okoli hlukem
Pfi stavbé ani uzivani nedojde k zatizeni okoli hlukem. V ramci uzivani nedojde k
prekro€eni limitl dle nafizeni vliady 272/2011 Sb O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a

vibraci.

- Posouzeni z hlediska ochrany ovzdusi
PF¥i provozu ani pfi stavbé& nebudou unikat do ovzdusi Zadné nebezpecné latky.

- Posouzeni z hlediska odpadového hospodaistvi

PFi provozu se nepfedpoklada vznik odpadu, pfipadny vznikly bézny odpad muze byt jiman do
stavajicich nadob u RD k tomu uréenych (kontejner), které jsou umistény na vlastnim pozemku a jsou
vyvazeny v pravidelnych intervalech specializovanou firmou na fizenou skladku - stavajici stav beze

zmény.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stroml,ochrana rostlin a
Zivocichli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Bez nutnosti ochrany dfevin, pamatkovych stroma, apod.

c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Bez nutnosti posouzeni vlivu na chranénd uzemi — NATURA 2000.



d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

Novostavba garaze — EIA nebyla posuzovana.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie
jinych pravnich predpisu.

Bez navrhovanych bezpecnostnich pasem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavkll z hlediska pInéni ukolli ochrany obyvatelstva.

Navrzené feSeni je v souladu s pozadavky nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy ( Prazské
stavebni predpisy 2016) v platném znéni tak, aby splhovala vSeobecné pozadavky na vystavbu. Na
stavbé budou pouzity materialy splfiujici zakonné a normové pozadavky — bude prokazano protokolem
o shodé, pfipadné obdobnym pravnim dokladem. Stavba neni zdrojem nadlimitni zatéze na okoli
stanovenych dle nafizeni vlady 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a

vibraci v plathém znéni.

B.8 Zasady organizace vystavby

Stavenisté je pfistupné z vefejné komunikace, ze které je mozné zasobovat stavebni material,
ktery bude skladovan pouze na pozemcich stavebnika.

Satna a socialni zafizeni pro pracovniky stavby budou umistény ve stavajicich prostorech
prislusenstvi RD. Stavebni prace budou provadény se zvySenym ohledem na minimalizovani
prasnosti a necistot na komunikaci ( stavajici zastavba ).

Pfipojovaci mista energii jsou ze stavajicich odbérnych mist stavebnika. Stavebni prace
nekladou zvySené naroky na zvlastni pouziti specialniho strojniho zafizeni pro montaz a dopravu. P¥i

vystavbé budou pouzivany bézné stavebni stroje a dopravni prostfedky.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Bez pozadavku
n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Zahajeni stavby — 10/2019
Dokonc¢eni stavby — 01/2020

V Praze, 07/2019 Vypracoval: Ing. arch. Petr Hanzal
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