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e Predmét projektu

Pfedmétem posouzeni z hlediska pozarni ochrany je novostavba jednopodlazni gardze na pozemku
s rodinnym domem.

e Pozarné bezpecnostni Feseni

e  Podklady zpracovdni pozarné bezpecnostniho reseni

[1] €SN 73 0802 Pozarni bezpecénost staveb. Nevyrobni objekty
[2] €SN 73 0804 PoZarni bezpednost staveb. Vyrobni objekty

[3] €SN 73 0810 Pozarni bezpednost staveb. Spole¢na ustanoveni

[4] Zoufal a kol. Hodnoty poZarnich odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu

[5] €SN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb. Zasobovani pozarni vodou

[6] Zoufal a kol. Hodnoty poZarnich odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu
Vyhlagka ¢. 23/2008 Sb. (Technické poZzadavky pozarni ochrany staveb) v platném znéni
Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb. (vyhlaska o pozarni prevenci) v platném znéni
Technickd dokumentace od projektanta (fez, pldorys, pohledy a situace)

e Strucny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, uc¢elu uziti, popripadé popisu

a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

Dispozicni feseni, umisténi, vyuziti

V zdpadnim cipu pozemku s rodinnym domem investora je navriena jednopodlaini budova gardie

jako samostatny objekt. Garaz je navrzena s vjezdem ptimo z ptilehlé komunikace. Parkovany budou

max. 2 osobni vozidla na kapalna paliva. Garaz je ¢astec¢né zapusténa do terénu.

Konstrukéni feseni

Konstrukéné je garaz reSena sténovym nosnym systémem s nosnou obvodovou sténou. Svisla nosna

konstrukce je provedena jako Zelezobetonova monoliticka. Stropni konstrukce nad gardzi (soucasné

nosna konstrukce stfesniho plasté) je rovnéz reSena Zelezobetonovou nosnou sténou.
Vlastni stfesni plast je proveden ve skladbé pro intezivni zelenou stfechu.

Technické zafizeni, technologické vybaveni

Garaz bude napojena na rozvod NN ze stavajiciho hlavniho rozvadéce pro rodinny dim. Garaz nebude

vytapéna ani temperovana.

Z pozarniho hlediska:

Pozarni vyska objektu: 0,00 m

Pocet uZitnych podlazi: 1 nadzemni podlazi
Konstrukce typu: svislé DP1, vodorovné DP1
Konstrukéni systém: nehoflavy

e Rozdéleni stavby do pozarnich Useka:

Garaz bude posouzena jako samostatny pozarni Usek.

Jedna se o garaz pro osobni vozidla skupiny |, na kapalna paliva. Garaz bude provozné pfipojena

k rodinnému domu.



e Stanoveni pozarniho rizika,popr. ekonomického rizika, stanoveni stupné pozarni bezpecnosti a

posouzeni velikosti pozarniho Useku

Garaz Pwp = 35 kg.m? I. stupen pozarni
bezpecnosti

Podle prilohy B (CSN 73 0802) tab. B mlizeme stanovit hodnotu vypoéctového zatizeni garaze, kde se
uvazuje

i s uskladnénim sady sezonnich pneumatik, cyklistické a podobné vybavy. V gardzi bude skladovano
palivo v max. mnozstvi 40 | v pfepravnim obalu. Parkovana budou osobni vozidla na kapalna paliva.
Jednad se

o jednotlivou garaz.

e Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavért z hlediska jejich pozarni
odolnosti

e Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupen hoflavosti, odkapavani, rychlost Siteni
plamene)

Normové pozadavky Navrzena konstrukce
Stavebni konstrukce Pozadovana odolnost A jeji deklarovana pozarni odolnost
z hlediska jeji pozarni konstrukce Dle [5], [7],[9] ¢i poZarnim atestem
funkce
Pozarni sténa, pozZarni
strop,
prizemi (R)EI'15 nenavrzeno
Obvodové nosné stény Monoliticka Zelezobetonova sténa tl. 200 mm, kryti
prizemi REW 15 vyztuze min. 10 MM....cccceevcereirrereeneen REI 45/DP1
suterén R 45
Pozarni uzavéry otvord EW 15/DP3-C nenavrzeny
Nosna konstrukce stfechy |R 15 Zelezobetonova stropni monoliticka deska t1.200
mm, kryti vyztuze 20 mm.........c......... REI 60/DP1
Stfesni plast Bez pozadavku
Vysvétlivky :

mezni stav Unosnosti a stability nosné konstrukce po stanovenou dobu pfi poZaru

mezni stav celistvosti pozarné délici konstrukce po stanovenou dobu pfi pozaru

mezni stav tepelné izolace na neohtivané strané poZarné délici konstrukce po stanovenou dobu pfi pozéru
mezni stav radiace na neohfivané strané pozarné délici - obvodové konstrukce po stan. dobu pfi pozéru
mechanickd odolnost pozarné délici konstrukce po stan. dobu pfi poZaru — konstrukce mezi objekty.
samouzavirac

koufotésnost

nehoftlava konstrukce

hoflava konstrukce

Pozarni délici konstrukce stén musi navazovat na pozarni stropni konstrukce.
Pozarni pasy v obvodovém plasti nejsou pozadovany.
Prostupy instalaci a rozvodu

Elektrorozvody neprostupuji pozarné délici konstrukci v dimenzi vyZadujici pozarni utésnéni. Rozvody
NN budou dotésnény dle stavebnich zvyklosti. 4



Skladby konstrukci VYHOVI svoji poZzarni odolnosti pozadavkiim normy. PouZité stavebni materialy
vyhovi z hlediska poZadavkl na jejich hoflavost. Pozarni odolnost viech konstrukci a konstrukénich
systému bude doloZena u kolaudaéniho fizeni.

e Zhodnoceni moznosti provedeni poZzarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku, stanoveni
poctu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

Zasah Ize provést z vnéjsi strany objektu.

Pfijezdova komunikace, nastupni plocha

Pfijezd vozidel pozérni techniky je mozny po standardnich komunikacich pfimo k hranici pozemku
investora, posuzovana stavba je vzdalena na $ifi chodniku od komunikace. Komunikace je standardni
a prljezdna. Nastupni plocha neni vzhledem kvySce objektu pozadovana. Stavba ani pfijezdova
komunikace neni situovana v ochranném pasmu zdroje ¢i nadzemniho vedeni VN.

Vnitfni zasahové cesty.
Zasah lze vést ze tfi pruceli, hloubka objektu nepresahuje 60 m, vyska objektu nepresahuje 22.5 m.
Vnitfni zasahové cesty nejsou pozadovany.

Vnéjsi zasahové cesty.
Vnéjsi zdsahové cesty nejsou pozadovany.

PoZarni vytah.
Pozarni vytah neni pozadovan.

Evakuace osob.
Evakuace osob je vedena z garaZe pfimo na terén dvermi, pfip. vraty. Délka i Sife Unikové cesty je
vyhovujici.

e Zasobovani objektu pozarni vodou

Vnitfni odbérnd mista
Soucin plochy a pozéarniho zatizeni pozarnich Usek( nepresahuje hodnotou 9000. Norma nepozaduje
zfizeni vnitiniho odbérného mista.

Vnéjsi odbérna mista
Pro pozarni Useky do 120 m? nevyrobniho charakteru je potfeba zajistit pro pozarni zasah zdsobovéni
pozarni vodou v pratoku 4 |.s™%. Tohoto prutoku Ize dosahnout:
e Zvodovodniho fadu DN 80, podzemni hydrant poZadovan ve vzdalenosti do 200 mm od
posuzované stavby
e Zvodovodniho fadu DN 80, nadzemni hydrant pozadovan ve vzddlenosti do 600 m od
posuzované stavby
e Znadrie o objemu min. 14 m?, nadri je pozadovana v dojezdové vzdalenosti do 600 m.

eV kfizovatce s ulici Studni¢ni je osazen podzemni hydrant, oznacen tabulkou na plotovém
zdivu. Hydrant je vzdalen cca 120 m od posuzované stavby.




e Stanoveni odstupovych vzdalenosti, vvmezeni pozarné nebezpecného prostoru, zhodnoceni ve
vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkim a skladdim

Odstupy jsou stanoveny pomoci softwaru ing. Pelce pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5
kW/m?2.

e Odstup od garazovych
(V2= | TP ST RO 3,92 m
o Vysledky:

Predpokladana teplota pozaru: 864.8 [°C]

Nejvys$si hustota tepelného toku (na povrchu sélavé plochy): 95.03 [kW/m?]

Polohovy faktor: 0.1944 [-]

Kriticka hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m?]

Pozadovana odstupova vzdalenost (v pfimém sméru): 3.92 [m]

Max. odstup do stran (od okraje salavé plochy): 217 [m]

e Vstupnidata:

Sitka: 5800 [mm]

Vyska: 2250 [mm]

Celkova emisivita: 1 [-]

Procento salani: 100 [%]

Konstrukcni systém objektu: nehorlavy

Vypoctové pozarni zatizeni (nebo te): 35 [kg/m?] / [minut]
Teplotni rezim: Normova teplotni kfivka

Pozarné nebezpecny prostor pristftesku pro parkovani osobniho vozidla zasahuje castecné na
pozemek souseda, v poZzarné nebezpecném prostoru neni situovana zadna stavba.
Dale zasahuje pozarné nebezpecny prostor na verejnou zelen a komunikaci. Vyhovi

e Stanoveni poctu, druhl a zplsobu rozmisténi hasicich pristrojd, prip. dalSich prostredkt pozarni
ochrany
a techniky

V gardzi bude osazen 1 prenosny hasici pfistroj s hasici schopnosti 183B.

e Zhodnoceni technickych,popf. technologickych zarizeni stavby

Odvétrani prostor je pfirozené.
Garaz neni vytapéna ani temperovana.

e Stanoveni zvlastnich pozadavkd na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo snizeni
hoflavosti stavebnich hmot

Bez pozadavku



e Posouzeni pozadavki na zabezpecleni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi, stanoveni

podminek
a navrh zpUsobu jejich umisténi a instalace do stavby

Posouzeni nutnosti stfeZeni objektu EPS (elektrické poZarni signalizace), ADS (autonomni detekce a
signalizace):

Norma nepozaduje vybaveni objektu EPS

e Nejednd se o hromadnou gardz.

Posouzeni nutnosti zfizeni SSHZ (samocinného stabilniho hasiciho zafizeni)
Samocinné stabilni hasici zafizeni nemusi byt v objektu instalovano, nejedna se o hromadnou garaz.

Posouzeni nutnosti zfizeni SOZ (samocinného odvétraciho zafizeni), ZOKT (zafizeni pro odvod kouie

a tepla)
e Nejednd se o hromadnou gardz.

e Rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek

Bude vyznacen hlavni vypinac elektro.

e Zavér
Novostavba garaze pro tfi osobni vozidla vyhovi pfi spInéni poZadavk( popsanych v této zpravé vyse
uvedenym normdam a vyhlasce o pozarni prevenci. Za nekonzultované zmény ¢i nesdélené skutecnosti
autor zpdvy neodpovida.



Lm0 Q S NS
SITUACE POZARNE NEBEZPECNEHO PROSTORU

N~

2431 o/ 2373
e

2369

LEGENDA PBR

e POSUZOVANY OBJEKT

——— HRANICE POZARNE NEBEZPECNEHO
PROSTORU (POZADOVANY ODSTUP)

MOZNY PRIJEZD VOZIDEL POZARNI
TECHNIKY




	K vejvodaku Garaz PBR
	D 1.3.2 Garáž K Vejvodáku_pnp (1)

