+0,000 = STAVAJICi PODLAHA PRIZEMI (304,20 m.n.m. Bpv.)

MARTIN [ Autornavhu |

Zodpovédny projektant

Vypracoval

Ing. arch. Martin Neruda

Ing. arch. Petr Hanzal

Investor

Tereza Hajna, Dostihova 229/17, Praha 5, 159 00

NOVOSTAVBA GARAZE U RODINNEHO DOMU &.p. 1114

K Vejvodaku 1114, Praha 5

- Zbraslav

Autorizaéni razitko

Vykres

TECHNICKA ZPRAVA

Mé&fitko

Faze

PROJEKT PRO STAVEBNi POVOLENI

Cislo zakazky

Format

A4

Datum

07/2019

Cislo vykresu

D.1.01

Vyhotoveni




1. TECHNICKA ZPRAVA

a) Pripravné prace — spocivaji v podrobném vytyCeni stavby a zafixovani rohi pomoci laviek. Na
nékteré lavi€ce musi byt pfesné zajisténo vyskové méfeni s uréenim +0,000. Dale bude nutno sejmout ornici
v tloustce 200 mm po celé zastavéné plose, v€etné ploch zpevnénych. Humus bude uloZzen na mezideponii
na pozemku investora a bude pouzit pro sadové a terénni Upravy po dokon&eni stavby. V ramci pfipravnych
praci bude demolovan stavajici objekt skleniku.

b) Zemni prace — budou provadény do hloubky cca 3 m pod plvodni terén. Doporuéuji poslednich 20 cm
vykopu provést az pfed betonazi zaklad(l, aby nedoslo k rozbfednuti zakladové spary a ztraté unosnosti viz.
CSN 73 1001. Pod podkladni beton bude provedena vyrovnavaci $térkovy podsyp frakce 16/32 v tloustce

min. 150 mm hutnény min na 0,2 MPa, ktery bude sou€asné tvofit ploSny dren.

c) Zaklady — Objekt je zalozen na zakladové desce tl. 300 mm s nabéhy pod nosnymi obvodovymi sténami
v kombinaci se zakladovym pasem pod prahem vjezdu do gardZe a opé&rnou ZB st&nou. Konstrukce
z&kladové desky je navrZzena z vodostavebného betonu v systému ,bila vana“. VeSkeré pracovni spary musi
byt opatfeny té&snicimi profily zabrafiujici prisak vody.

Vodorovna pracovni spara: Jedna se o pracovni sparu v pfechodu vodorovnych a svislych konstrukci v
podzemni Casti, tedy zakladova deska — sténa. Do této spary bude pouzit napf. systém Multijet. Jedna se o
kombinaci injektazni hadicky Superjet a bentonitové pasky. Tento systém se vklada do stfedu priifezu
konstrukce a uchycuje se k zatvrdlému betonovému podkladu pomoci montazni sitky a hrebiku.

Vyzdtuzeni zakladové desky je feSeno v konstrukéni ¢asti — stitika.

d) Svislé nosné konstrukce — Stény garaze budou rovnéz provedeny Zelezobetonové z vodostavebného
betonu, v systému ,bild vana“. VeSkeré betonové stény budou pohledové s otisky nehoblovanych prken
rlznych Sifek.

Pozor, s ohledem na na pohledové betonové konsturukce i v okoli otvroru pro sek3ni garazova vrata je
nezbytné jiz pfi hrubé stavbé dodrZet rozmérové tolerance pozadované vyrobcem garazovych vrat..

VesSkeré prostupy ,bilou vanou“ musi byt té€snény a opatfeny systémovymi prvky zarudujicimi

vodonepropustnost.

e) Vodorovné nosné konstrukce — Stropni konstrukce garaze bude rovnéz Zelezobetonova z
vodostavbného betonu, s tim, Ze z vrchni strany bude jist€na hydroizolaénim povlakem pod vegetacnim

souvrstvim.. V&e viz. Cast statika.

g) Stirecha — bude provedena jako plocha, nezateplena, s vegetativnim souvrstvim.. Skladba stfechy je

naznacena v PD.

h) Hydroizolace — Hydroizolace spodni stavby je navrzena v systému ,bila vana®“. Strop pod vegetacnim

souvrstvim bude jistén hydroizolacnim poviakem v€. Ochrany proti proristani kofinkd..



i) Podlahy — Budou provedeny z kletovaného betonu.

j) VyplIné otvora — Sekéni garazova vrata jsou navrzeny od fy. Hormann, ( vyska vrat = 2250mm, typ kovani

"L"). Barva dle vybéru architekta.
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