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Pohl'ad JV dvorovy
LEGENDA

— Obvodové steny zateplené tepelnoizolatnym kontaktnym systémom triedy reakcie na oheii aspoii A2-s1, d0 /MINERALNA VLNA/ na nehorl'avej obvodovej stene:
- minerdlna vina ISOVER TF PROFI hr. 180 mm obvodovy plast typickych podlaZi (S1)
- minerdlna vina ISOVER TF PROFI hr. 50 mm podhl'ady a celd markiz, strieSok (52)
- minerdlna vina ISOVER TF PROFI hr. 50 mm 7b tramy v Sachtdch, 7b tramy v suteréne (S2)
- minerdlna vina ISOVER TF PROFI hr. 180 mm podhl'ad loggie a Zb prekladov nad loggiou (S3)
- minerdlna vina ISOVER TF PROFI hr. 120 mm obvodovy plast stien vetracich Sdcht (S5)
- minerdlna vina ISOVER TF PROFI hr. 40 mm ostenia a nadpraZia otvorov (S6)
— Tepelnd izoldcia triedy reakcie na ohefi aspoii E /Styrodur/ v ETICS triedy reakcie na oheii aspofi B-s1, d0 v nasledovnych kon3trukcidch:
— Vstyku s terénom najviac do vySky 600 mm hr. 160 mm(S4)
— Sokel stien nad vodorov. doskami najviac do vySky 300 mm hr. 160 mm (S4)
— Ostenia a nadpraZia otvorov v sokl. oblastiach hr. 40 mm (S7)
— HORNA PLOCHA STRIESOK NAD VCHODMI Spadovy klin z tepelnoizolatnych dosiek z XPS min. 50 mm =+ Féliové krytina Fatrafol 810 (S13)
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Stuperi PD - PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
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ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE

Investor:

Vlastnici b(}/tov a nebytovych priestorov
bytového domu Zeleny kric¢ok 5, 91701
Trnava, v zastupeni
Trnava

Omova sprava, s.r.o.,
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