PROTOKOL

O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV
V ZMYSLE STN 33 2000-5-51

C. 3105/Hh-21

Sie uvedena komisia projektanta

Vypracovala: niz

ZlozZenie komisie:

Predseda: Ing. Anton Horvith - projektant elektro
Clenovia komisie: Ing. Martin Balaz - hlavny projektant
Ing. Vladimir Jelaci¢ - za investora
Nazov stavby: Tepelna ochrana, obnova a vymena strechy Bytového domu,
Zeleny Kricok ¢. 5, Trnava, parc. ¢. 140
Miesto stavby: Zeleny Kricok ¢. 5, Trnava, parec. ¢. 140
Investor: Vlastnici bytovych a nebytovych priestorov, Zeleny Kricok ¢. 5,

917 01 Trnava, v zastipeni Domova sprava s.r.o. Trnava

W

Cislo zakazky: 3105/Hh-21
Datum: maj 2021

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu:

Vykresy podorysov a rezy stavby v mierke 1:120, vykres vonkajSich silnoprudovych rozvodov v mierke 1:250,
vykres strechy v mierke 1:100 a STN 33 2000-5-51.

Popis objektu:

Bytovy dom na Zelenom Kric¢ku €. 5 je dvojpodlazna murovana stavba. Strecha objektu je sedlova. Pod objektom
je suterén. Objekt sluzi a po rekonstrukceii a zatepleni bude sluzit” ako bytovy dom pre pre jeho vlastnikov a ich rodiny.

Predlozeny projekt riesi iba vybrané vnutorné priestory schodisk a vnutornych chodieb. Neriesi bytové priestory,
pivnice v suteréne a nebytovy priestor.

Z hladiska tohto vyuzivania objektu boli v protokole uréené vonkajsie vplyvy na elektrické zariadenia instalované
v tychto priestoroch v zmysle STN 33 2000-5-51 a s fiou suvisiacich noriem.

Rozhodnutie:

Podl'a STN 33 2000-5-51 Priloha N3 komisia stanovuje uréenie vonkajsich vplyvov pre dany objekt nasledovne:
1.NP:

Cislo | Nazov Druh priestoru

miestn. | miestnosti podPa NZA.1.6 Zoznam vonkajsich vplyvov podl’a STN 33 2000-5-51

AA4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2,
1.01 VSTUP v AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1,
AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, ARI1, BA1l, BB2, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1

AA4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2,
1.02 | CHODBA v AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1,
AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1l, BB2, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1

AAd4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2,
1.03 |VSTUP v AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1,
AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CAl, CBI

AA4, AB4, AC1, AD2, AEL, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2,
1.04 | SCHODISKO v AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1,
AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CAl, CBI

AAd4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2,
1.05 | SCHODISKO v AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1,
AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1
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2.NP:

Cislo | Nazov Druh priestoru
. . . Zoznam vonkajSich vplyvov podl’a STN 33 2000-5-51
miestn. | miestnosti podla NZA.1.6 J piyvovp
AA4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2,
2.01 | CHODBA v AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1,
AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1
AA4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2,
2.02 | PODESTA v AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1,
AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1l, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
AAd4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2,
2.03 | SCHODISKO v AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1,
AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Ostatné priestory:

Druh priestoru

Dotknuty priestor Zoznam vonkajSich vplyvov podlPa STN 33 2000-5-51
wp podPa NZA.1.6 Jsich vplyvovp
VONKAJSIE
PRIESTORY OKOLO VI AAS, AB8, AC1, AD4*), AN3, AP1, AQ3, BD1, BE1, CA1, CB1
OBJEKTU BD

*) v zmysle Vyhl. MPSVR SR ¢&. 234/2014 Z.z. sa jedna o daZd’ovi vodu, teda zaradenie navrhnutého
elektrozariadenia podl’a miery ohrozenia v zmysle prilohy ¢&. 1 (¢ast’ II1.) Vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. je

do skupiny ,,B“

Zdovodnenie:

Komisia vydava toto rozhodnutie na zaklade predpokladaného vyuzivania objektu.

Poucenie:

Vonkajsie vplyvy stanovené v protokole budu pocas skuSobnej prevadzky objektu preverené a protokol bude pred

uvedenim do uzivania potvrdeny, alebo opraveny.

Kody vonkajsich vplyvov:

AA - teplota okolia
AB - atmosférické podmienky
AC - nadmorska vyska
AD - vyskyt vody

AE - vyskyt cudzich pevnych telies

AF - vyskyt korozivnych alebo znecist'ujucich latok

AG — mechanické namahanie - narazy
AH - vibracie
AK - vyskyt rastlin alebo pliesni
AL - vyskyt Zivo¢ichov

AM - elektromag., elektrostat. alebo ioniz. pésobenie

AN - slne¢né Ziarenie

AP — seizmické ucinky

AQ - birkova ¢innost’

AR - pohyb vzduchu

AS - vietor

AT - snehova pokryvka

AU - namraza

BA - schopnost’ 0séb

BB - odpor tela

BC - kontakt 0s6b z potencidlom zeme

BD - podmienky tniku v pripade nebezpecenstva
BE - povaha skladovanych a spracivanych latok
CA - stavebné materialy

CB - konStrukcia budovy

Protokol bol spisany: v Trnave, diia 14.5.2021

predseda komisie:
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