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POUZITY MATERIAL:

3x ZBERACIA TYC JP20

3x OCHR. STRIESKA 0S1

3x SVORKA K JP SJ01

6x DRZIAK K ZBERACEJ TYCI DJ1

25x PODPERA VRCHOL SEDL. STRECHY PV15
40x PODPERA NA SIKMU STRECHU PV12

6x OKAPOVA SVORKA SO

21x SPOJOVACIA SVORKA SS

4x SKUSOBNA SVORKA SZ

4x INSTALACNA KRABICA - R.8145

TRUBKA FXP d=40mm POD ZATEPLENIE - 40m
VODIC FeZn d=8mm - 55kg

VODIC FeZn d=10mm - 25kg

8x ZEMNIACA TYC ZT-2m

POZNAMKY:

1. STANOVENA TRIEDA LPS PODLA STN EN 62305-2: LPS Il
2. NA STRECHE BD BUDE ZDEMONTOVANY POVODNY STOZIAR STA - BEZ NAHRADY

3. NAVRHOVANY BLESKOZVOD BD JE RIESENY V SULADE S PLATNOU LEGISLATIVOU
SR NAJMA STN EN 62 350-1,2,3,4 (2012, 2013)

4. ZEMNY ODPOR ZEMNICOV BLESKOZVODU Rz = 10 OHMOV. ZEMNIACA SUSTAVA JE
VYTVORENA POMOCOU ZEMNIACICH TYCIi ZT-2

5.NA JEDNO'[LIVYCH CASTIACH ZEMNIACEJ SUSTAVY BUDE PVREVED'ENA AJ PASIVNA
PROTIKOROZNA OCHRANA V ZMYSLE STN 33 2000-5-54 A S NOU SUVISIACICH STN.

6. VODICE ZVODOV FeZn d=8mm ULOZIT V TR. FXP d=40mm A UCHYTIT KAZDYCH 0,5m
PRICHYTKAMI S40 O FASADU BD PODZATEPLENIM POMOCOU SKRUTIEK A HMOZDIN

7. ZBERACIU SUSTAVU BLESKOZVODU BD PODLA MOZNOSTI PREPOJIT SO ZBERACIMI
SUSTAVAMI VEDLAJSICH BUDOV

8. ROZMIESTNENIE ZVODOV A ZEMNIACEJ SUSTAVY NIE JE MOZNE REALIZOVAT NA
CELNEJ FASADE BD, PRETO SU ZVODY A ZEMNIACA SUSTAVA POSILNENE Z DVORA

9. ZBERACIE TYCE UMIESTNIT NA KOMINY TAK, ABY PRECNIEVALI NAD NIMI min. 1,3m

HLAVNY PROJEKTANT: ZODPOV. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: STUPEN :

Ing. MARTIN BALAZ Ing. ANTON HORVATH Ing. ANTON HORVATH PROJEKT PRE STAVEBNE

POVOLENIE

OBJEDNAVATEL: /|astnici bytovych a nebytovych priestorov, Zeleny Kricok ¢. 5, Trnava, | FORMAT: 3x A4

v zastUpeni Domova sprava s.r.o. Trnava MAJ 2021

DATUM:

NAZOV A MIESTO STAVBY: 3105-Hh/21

ZAK. CiSLO:

Tepelna ochrana, obnova a vymena strechy Bytového domu  |ossex:

Zeleny Kri¢ok €. 5, Trnava, parc. ¢. 140

C. VYKRESU
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ELEKTRO - SILNOPRUD
BLESKOZVOD

PROFESIA:
NAZOV VYKRESU :
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