REKONSTRUKCIA PODKROVIA A VYMENA STRESNEJ KRYTINY-ZELENY KRICOK 5, TRNAVA

TECHNICKA SPRAVA

1. PREDMET PROJEKTU

Predmetom projektu su stavebné upravy polyfunk&éného domu, ktory sa nachadza
v katastralnom Uzemi mesta Trnava. lde o dvojpodlazny objekt obdiznikového
pddorysu s najvacsimi rozmermi cca 26,80m x 12,90m, zastreSeny Sikmou strechou
sedlového tvaru. Stavebné upravy spocivaju v demontazi jestvujucej konStrukcie
krovu, vymurovani novej nadmurovky a zhotoveni novej nosnej konstrukcie krovu.

2. PODKLADY

Podklady pre vypracovanie projektu:
— Obhliadka objektu
— Fotodokumentacia
— Rozpracovany projekt architektury

3. POPIS EXISTUJUCEHO NOSNEHO SYSTEMU OBJEKTU

Objekt je pravdepodobne zaloZzeny na zakladovych pasoch z prostého betonu.
Nosny  systém  objektu tvoria  obvodové avnutorné nosné  steny
z nezisteného murovacieho materialu, pravdepodobne tehla metrického formatu CDm
na vapennu maltu. Stropnu kons$trukciu nad prvym a druhym podlazim tvoria
pravdepodobne monolitické Zelezobetdénové dosky. Nosnu konstrukciu zastreSenia
tvori dreveny krov — stojata stolica.

4. POPIS STAVEBNYCH UPRAV

ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Nie je uvazované s dodato¢nymi upravami jestvujucich zakladovych
konStrukcii.

NOSNE KONSTRUKCIE PODKROVIA

Jestvujuci krov v ratane nadmuroviek a Stitového muriva bude rozobraty.
Nasledne budu do jestvujuceho Zelezobetonového venca kotvené ocefové ramy
z profilov HEA 220 ktoré budu podopierat novu konstrukciu krovu. V pripade, Ze sa
v mieste kotvenia ocefovych ramov nenachadza veniec, bude pod ramy zhotovena
podbetonavka hrubky min. 200mm. Po osadeni ocelovych ramov bude v urovni nosnej
konstrukcie stropu nad druhym nadzemnym podlazim zhotoveny novy stuzujuci
Zelezobetonovy veniec. Na tento veniec bude vymurovana nadmurovka ukoncena
Zelezobetonovym vencom. VSetky zelezobeténové konstrukcie budu zhotovené
z betdnu C20/25 a vystuzené viazanou betonarskou vystuzou B500 B. Vystuz vencov,
ktora bude prerusena ocelovymi ramami je nutné privarit na tieto ramy. Do vencov je
nutné pri betonazi vlozit’ kotviace prvky na uchytenie ¢asti krovu.

Konstrukcia krovu je navrhnuta ako vaznicova sustava s dvomi stredovymi ocefovymi
vaznicami. Vaznice budu uloZzené na ocelovych ramoch a vencoch v stitovom murive.
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Na obvodovych stenach budu ukladané pomurnice. Pomurnice a vaznice budu
podopierat’ krokvy s klieStinami. VSetky drevené prvky krovu su navrhnuté z reziva
tr.C24.

Drevené prvky krovu je potrebné opatrit naterom proti Skodcom, hnilobe
a drevokaznym hubam a protipoZiarnym naterom. Spoje realizovat ako tesarske,
svornikové a klincovane.

5. POUZITE MATERIALY

Murivo Porotherm triedy P10 na maltu minimalnej pevnosti 5MPa
Beton — C20/25

Betonarska ocel B500 B (10 505 (R))

Konstrukéna ocel S235

Trieda reziva C24

6. UDAJE O ZATAZENI

Vo vypocte bolo uvazovaneé s tymto zatazenim:
- vlastna tiaz nosnej konstrukcie a zabudovanych materialov
- zatazenie snehom sk=0,610 kN/m?

- zatazenie vetrom, |l vetrova oblast (24 ms), kategoria terénu Ill (predmestia,
dediny, lesy)

7. VYSLEDKY VYPOCTU
Statickym vypoc¢tom bolo preukazané:

e Nosné steny su schopné preniest zvislé zatazenie, ktoré nan bude pésobit poCas
Zivotnosti stavby.

e VSetky vodorovné nosné konstrukcie su schopné spolahlivo preniest zatazenie na
ne pbésobiace.

e Konstrukcia ako celok je odolna voci vodorovnému zatazZeniu vetrom.
e Deformacie konstrukénych prvkov nepresahuju normou predpisané hodnoty.

e Zakladové konstrukcie su navrhnuté tak, ze napatie v zakladovej skare neprekroCi
uvazovanu unosnost zakladovej pbédy.
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8. ZAVER

1. Priburacich pracach je potrebné vSetky suvisiace konstrukcie doCasne podopriet.

2. Prvky ocelovej konstrukcie je potrebné opatrit dvojnasobnym zakladnym naterom
a vrchnym syntetickym naterom.

3. Pocas realizacie je potrebné dodrziavat vSetky platné normy a technologické
predpisy suvisiace so stavebnymi pracami vyplyvajucimi z projektovej dokumentacie.
Taktiez je nevyhnutné dodrziavat aj vSetky platné bezpecnostné smernice, predpisy
a vyhlasky.

4. Vzhl'adom na skuto¢nost’, ze sa jedna o rekonstrukciu, a poc¢as projektovej
pripravy nebolo mozné podrobne preskumat’ vSetky detaily nosnej konstrukcie
existujuceho objektu, na akékolvek odliSnosti od predpokladaného rieSenia
uvedeného v projekte je potrebné upozornit’ projektanta statiky.

5. Stav a unosnost’ jestvujucich konstrukcii, do ktorych budu kotvené nové
konstrukcie je nutné preverit’ priamo na stavbe pocas realizacie po ich odkryti.

6. SKUTOCNE ROZMERY JESTVUJUCICH KONSTRUKCIi DOMERAT NA
STAVBE! VSetky nové konsStrukcie je nutné pred vyrobou zamerat’ a nasledne
korigovat’ ich rozmery!

V pripade, ze budu akceptované vsetky podmienky uvedené v tomto
projekte, je mozné konstatovat’, ze projekt rekonstrukcie podkrovia a vymeny
streSnej krytiny je navrhnuty staticky spolahlivo a bezpeéne, podla sucasne
platnych normovych predpisov.
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