REZ VYKOPOM LEGENDA

- VYSTRAZNA PVC FOLIA

- TVARNICA ALEBO INY ZAKRYT

- PIESKOVE LOZKO

- KABEL NAYY-J 4x35mm2

- CHRANICKA SPIRAFLEX d=60mm

| 300mm

700mm

o DN

%
3

Nazov dotknutych Druh priestoru Zoznam vonkajsich vplyvov podia STN 33 2000-5-51:2010
priestorov podla NZA.6 Tab. N3.1 a STN 33 2000-7-722:2013 B

Eﬁ;‘;‘t‘:r‘ye vonkajsie VI AA8, AB8, AC1, AD4% , AE3, AG2, AN3, AP1, AQ3, BD1, BE1, CA1, CB1

*) v zmysle Vyhl. MPSVR SR ¢&. 234/2014 Z.z. sa jedna o dazd'ovu vodu, teda zaradenie navrhnutého elektrozariadenia
podia miery ohrozenia v zmysle prilohy &. 1 (&ast' lll) Vyhl. MPSVR SR &. 508/2009 Z.z. je do skupiny .B.

V zmysle vyhlagky SUBP a SBU & 374/1990 Zb. pred zafatim vykopovjch prac treba poziadat' spravcov podzemnjch
inzinierskych sieti o presné vytyCenie jestvujdcich rozvodov v zaujmovom Gzemi, aby nedoslo

k ich pripadnému poskodeniu. Pri sbehu, alebo krizovani kabla NN s inymi podzemnymi rozvodmi treba dodrzat’
prislusné odstupové vzdialenosti podla STN 73 6005 a zakona 656/2004 Z.z.

Minimalne vzdialenosti |1kV|22kV| ST Voda |Teplovod |Kanalizacia Plynovod
STN 736005 (mm) NTL | STL |VTL
kabel do 1kV [subeh 50 | 200 | 300 400 300 500 400 | 600 |1000
(100) C
krizovanie | 50 | 200 | 300 400 300 300 400 (1000
(100) [ (200) (100)
kabel 22kV [subeh 200( 200 | 800 400 1000 500 400 [ 600 |1500
(300)
krizovanie |200| 200 | 800 400 500 300 400 (1500
(100) | (200) (200)

NAPATOVA SUSTAVA:

Distribuéna NN siet’ 3PEN:;AC:50HZz;400/230V; TN-C
NN siet’ objektu: 3/N/PE,AC,5OHZ,400/23OV,TN-C-S

ZAISTENIE BEZPECNOSTI V SULADE S STN EN 61140:2004 D

Ochranné opatrenie:
Ochrana pred zasahom el. prudom podla STN 33 2000-4-41:2019
kap. 411: Samocinné odpojenie napajania
¢l. 411.2: Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom)
A.1. Zakladna izolacia Zivych Casti.
A.2. Zabrany alebo kryty.

¢l. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2: Samodinné odpojenie pri poruche
411.3.3: Doplnkova ochrana E

O

139/10

HLAVNY PROJEKTANT: ZODPOV. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: STUPEN :

Ing. MARTIN BALAZ Ing. ANTON HORVATH Ing. ANTON HORVATH PROJEKT PRE STAVEBNE
POVOLENIE

JESTV. TS 0084-144

OBJEDNAVATEL: y/|astnici bytovych a nebytovych priestorov, Zeleny Kricok ¢. 5, Trnava, | FORMAT: 2x A4 —
v zastupeni Domova sprava s.r.o. Trnava DATUM: MAJ 2021

TS 0084-144

NAZOV A MIESTO STAVBY: zAk. gisLo: | 3105-Hh/21

Tepelna ochrana, obnova a vymena strechy Bytového domu  |ossexr:
Zeleny Kric¢ok €. 5, Trnava, parc. €. 140 F

139/25

95/69

MIERKA: C. VYKRESU

PROFESIA: ELEKTRO - SILNOPRUD
NAZOVVYKRESU: NN PRIPOJENIE - SITUACIA 1:250 E-1

L 1 2 3 L 5 | 6 | | A3

~J]




