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Kabel CYKY-J 4x10mm?2 ulozit pod omietku na fasade - ako prepoj HDS - RE6

Kabel CYKY-J 4x16mm?2 ulozit pod omietku - ako HDV

POZNAMKY:

1. Ako HDS bude pouzita skrina Hasma SR2.1-Z-400 0/2 P3 s dvoma poistkovymi
odpojovacmi s istenim 3x40A pre RE6 a 3x50A pre HDV bytového domu.

2. Ako odbocovacia rozvodnica HDV bude pouZita skrina OEZ typ:RZA-Z-1514
vyzbrojena 1x svorkovnicou HSV 35K - plombovatelnou.

3. Pévodny elektromerovy rozvadza¢ RE 5 na 2. NP vpravo bude vymeneny za novy
typ: RE2.0 Z W - 20A PO (pre fakturacne, jednofazove, jednotarifné meranie ).

4. Ku kazdéemu elektromerovému rozvadzacu bude z prislusnej odboCovacej
rozvodnice HDV privedeny kabel CYKY-J 4x10mm2. Pri jednofazovych meraniach
budu nadpocetné vodice pouzité ako rezerva.

5. Prepoj HDS a elektromeroveho rozvadzaCa RE 6 pre napajanie nebytového
priestoru CYKY-J 4x10mm2 bude vedeny po vonkajSej fasade BD pod omietkou.

Distribucna NN siet: IPEN:;AC;50HZz;400/230V;TN-C
NN siet objektu:  3/N/PE;AC;50HZz;400/230V; TN-C-S

ZAISTENIE BEZPECNOSTI V SULADE S STN EN 61140:2004
Ochranné opatrenie:
Ochrana pred zasahom el. prddom podla STN 33 2000-4-41:2019

kap. 411: Samocinné odpojenie napajania

¢l. 411.2: Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
A.1. Zakladna izolacia Zivych Casti.
A.2. Zabrany alebo kryty.
¢l. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3: Doplnkova ochrana

HLAVNY PROJEKTANT:

ZODPOV. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: STUPEN :

Ing. MARTIN BALAZ

Ing. ANTON HORVATH

Ing. ANTON HORVATH PROJEKT PRE STAVEBNE

PROFESIA:
NAZOV VYKRESU :

POVOLENIE
OBJEDNAVATEL: y/|astnici bytovych a nebytovych priestorov, Zeleny Kricok &. 5, Trnava, | FORMAT: 2x Ad
v zastupeni Domova sprava s.r.o. Trnava DATUM: MAJ 2021
NAZOV A MIESTO STAVBY: zak cisto: | 3105-Hh/21
Tepelna ochrana, obnova a vymena strechy Bytového domu |ossexr:
Zeleny Kric¢ok €. 5, Trnava, parc. €. 140
MIERKA: C. VYKRESU
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