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Lomonosovova 6, Tepelna ochrana, obnova a vymena strechy bytového domu Zeleny kri¢ok 5 v Trnave, 2
917 01 TRNAVA Miesto stavby: ZELENY KRICOK 5, TRNAVA parc. &islo 140

l. Identifikaéné udaje

Nazov stavby: Tepelna ochrana, obnova a vymena strechy bytového domu Zeleny kricok 5 v Trnave,
Miesto stavby: ZELENY KRICOK 5, TRNAVA parc. Cislo 140
Investor: Vlastnici bytov a nebytovych priestorov bytového domu Zeleny kricok 5, 91701 Trnava,

v zastupeni Domova sprava, s.r.o., Trnava

Projektant Ing. Martin Balaz, Specialista poZiarnej ochrany
martinbalaz1@gmail.com, 0905-766 925

Il. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Typ objektu: v radovej zastavbe bytovych domov

Vyska stavby: 12,97 po uroven atiky

Poziarna vySka nadzemnej ¢asti: 3,435 m

Uroven terénu: -0,900 m od podlahy 1.NP

Rozmer stavby: pred 12,5 x 25,775 m a 12,86 x 25,775 m po zatepleni
Pocet sekcii: 1

Konstrukéna vyska podlazia: 3435 mm

Pocet nadzemnych podlazi: 2 + povala

Pocet podzemnych podlazi: 1 CiastoCny suterén

Pocet bytov: 4 BJ + nebytovy priestor

TECHNICKA SPRAVA

Stavebna sustava

Bytovy dom je jednosekciovy s 2 nadzemnymi podlaziami CiastoCne podpivni¢eny, so stenovym
nosnym systémom so Sikmou strechou. RieSeny objekt sa nachadza v meste Trnava. Z lavej aj pravej strany
su pristavané bytové domy podobnej vysky. Objekt je orientovany hlavnhym vchodom na SZ.

Hlavny vstup do bytového domu sa nachadza pod uUroviiou prizemia na SZ fasade. Vo vestibule je
vyrovnavacie schodisko. Hlavnym vstupom sa vchadza na schodisko. Zo schodiskového priestoru su
pristupné dva byty na kazdom podlazi. Nebytovy priestor ma vlastny vstup od ulice aj z dvora. Druhy vychod
zo stavby je do dvora. Dva byty na prizemi maju vlastné vychody do dvora. Schodiskové priestory su priamo
osvetlené a vetrané oknami. V suteréne su pivni¢né priestory pre jednotlivé byty. BD ma povalu pristupnu
centralnym schodiskom. Bytovy dom nie je vybaveny vytahom.

Nosny systém objektu tvoria obvodové a vnutorné nosné steny z presnejSie nezisteného murovacieho
materialu, pravdepodobne tehla metrického formatu CDm. Stropnu konstrukciu nad prvym a druhym podlazim
v miestach bytov tvoria drevené trdamové stropy. Stropné konStrukcie na schodisku su monolitické
Zelezobetdnové dosky, rovnako strop nad suterénom. Nosnu konstrukciu zastreSenia tvori dreveny krov —,
krytina Skridla. Kominy murované z plnej palenej tehly. Vnutorné prie¢ky murované. Balkobn smerom do dvora
je z ocelovych profilov, zadoskovany OSB doskami. Oknéa a dvere su z konstruk&nych prvkov D3.

Navrh stavebnych uprav

Obvodovy plast bude zatepleny systémom BAUMIT STAR, z extrudovaného polystyrénu XPS-P
hrabky 160 mm do vysky 600 mm nad terén a z mineralnej viny Isover TF Profi hr. 160 mm po urover strechy.
V oblastiach vetracich §&cht bude pouzitd zmenSenéa hrubka 120 mm. V miestach styku obvodového plasta s
vodorovnymi plochami (podlahy loggii,...) bude minerdlna vina nahradend XPS. Ostenia otvorov budu
zateplené hr. 40mm v zavislosti tepelnoizoladného materialu na prifahlych konstrukciach. Cela a podhlady
markiz budld zateplené na baze mineralnej viny hr. 50 mm. Strop suterénu bude zatepleny doskami
z mineralnej viny hr. 100 mm. Novy zateplovaci systém podlahy povaly - dosky z mineralnej viny hr. 140 + 120
mm.

Drevené vchodové dvere do dvora sa vymenia za noveé hlinikové. Jedno okno v suteréne, zasklena stena
schodiska a dvere v pivnici sa vymenia za nové z plastovych ramovych profilov.

Navrhuje sa spoloéné rozvody elektroinstalacii na schodisku nahradit novymi.


mailto:balaz@myoffice.sk

Ing. Martin Balaz PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY - TECHNICKA SPRAVA

Lomonosovova 6, Tepelna ochrana, obnova a vymena strechy bytového domu Zeleny kri¢ok 5 v Trnave, 3
917 01 TRNAVA Miesto stavby: ZELENY KRICOK 5, TRNAVA parc. &islo 140

Zateplenie stien obvodového plésta sa navrhuje v nasledovnej skladbe:
¢ lepiaca stierka BAUMIT ProContact (StarContact) 5mm
o fasadne tepelnoizolatné platne nasledovného typu a hrubky:
- mineralna vina ISOVER TF PROFI hr. 180 mm obvodovy plast typickych podlazi (S1)
- mineralna vina ISOVER TF PROFI hr. 50 mm podhlady a ¢ela markiz, strieSok (S2)
- mineralna vina ISOVER TF PROFI hr. 50 mm zb tramy v Sachtach, zb tramy v suteréne (S2)
- mineralna vina ISOVER TF PROFI hr. 180 mm podhlad loggie a zb prekladov nad loggiou (S3)
- mineralna vina ISOVER TF PROFI hr. 120 mm obvodovy plast stien vetracich Sacht (S5)
- mineralna vina ISOVER TF PROFI hr. 40 mm ostenia a nadprazia otvorov (S6)
- mineralna vina ISOVER TF PROFI hr. 100 mm steny schodiska na povale (S9)
- extrudovany polystyrén XPS-P hr.160 mm — sokel obvod. plasta do max 600 mm nad terén (S4)
- extrudovany polystyrén XPS-P hr. 40 mm - ostenia a nadprazia otvorov v sokl. oblastiach (S7)
¢ Kotvenie izolaénych dosiek hmozdinkami BAUMIT STR U,
e Armovacia vrstva Baumit ProContact (StarContact) so sklotextilnou mriezkou Baumit StarTex 5 mm
e Univerzalny zakladny nater BAUMIT UniPrimer
e Silikbnova omietka Baumit SilikonTop 1,5 mm

STROP NAD SUTERENOM (S8)
e lepiaca stierka BAUMIT ProContact (StarContact) 5mm
e Tepelnoizola¢na vrstva z dosiek z mineralnej viny ISOVER TOP V Final 100 mm

STROP SCHODISKA NA POVALE (S10)
e Parozabrana féliova napr. parobrzda — systém ISOVER VARIO® KM Duplex 1,5 mm
o Tepelnoizolané dosky mineralnej viny Isover T + Isover T 100 + 100 mm

PODLAHA POVALY (S11)

Existujuca konstrukcia

Parozébrana féliova napr. parobrzda — systém ISOVER VARIO® KM Duplex
Tepelnoizolaéné dosky z mineralnej viny Isover T-i 140 mm
Tepelnoizolaéné dosky z mineralnej viny Isover S 120 mm
Pochddzna vrstva OSB dosky 2x 18 mm vystriedané 36 mm

NOVA PODLAHA ZAVETRIA + VONKAJSIE SCHODISKO (S12)
e Gressova mrazuvzdorna dlazba 10 mm
e Flexibilné lepidlo na dlazby 5mm + Tekuta lepenka Soudal 2K 3 mm
e Armovacia stierka Baumit PowerFlex so sklotextiinou mriezkou Baumit StarTex 5 mm

HORNA PLOCHA STRIESOK NAD VCHODMI (S13)

e lepiaca stierka BAUMIT ProContact (StarContact) 5mm
e Spadovy klin z tepelnoizolaénych dosiek z XPS min. 50 mm
e Geotextilia 300g/m?  + Fdliova krytina Fatrafol 810 1,5 mm

Poziarna klasifikacia objektu

Posudzovany objekt ma 2 nadzemné podlazia. Prizemie je cca 900 mm nad terénom.

VySka stavby: h = 3,435 m. Stavba ma 2 Uzitkové nadzemné podlazia.

PoZiarne deliace konstrukcie a konstrukcie zabezpec&ujuce stabilitu celého objektu sa povazuju za
zmieSané konstrukcie, podfa €l. 5.2.3 STN 73 0802; (steny su tehlové, stropy su drevené tramové).

Z hladiska pozZiarnej ochrany sa stavba bytového domu zaraduje medzi stavby na byvanie skupiny A
(obsahuje 4 obytné bunky) podla ¢l. 10 STN 73 0833, a bola zrealizovana podla vtedajSich platnych noriem
poziarnej bezpecnosti stavieb — STN 73 0802, STN 73 0821, STN 73 0833.

Kazda obytna bunka — kazdy byt tvori samostatny poziarny Usek. Stupen poziarnej bezpecénosti
poziarnych Usekov bytov je stanoveny na ll, podla STN 73 0833, Z, tab.1.

Delenie na poziarne Useky podfa pdvodnych poZiadaviek pozZiarnej bezpeénosti stavby zostava
nezmenené a ma byt v plnom rozsahu akceptované:

a) kazda obytna bunka (bytovéa jednotka) musi tvorit samostatny poZiarny usek, oddeleny od unikovej
cesty — poziarnym uzaverom s pozadovanou poziarnou odolnostou,
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b) poziarny usek unikovej cesty - schodiska - tvori samostatny poziarny usek /bod ¢1.25 STN 73 0833/
Poziarny usek schodiska je spoloéna komunikacia, do ktorej vedu dvere z obytnych buniek v stavbe
uréenej na byvanie, musi tvorit samostatny poziarny usek ktory je poziarnym usekom bez poziarneho
rizika a posudzuje sa ako nechranena unikova cesta podfa 7.1.8.1 STM 73 0802. Tato komunikacia
musi mat naslapnu vrstvu z nehorfavych materialov!/

c) ostatné priestory domového vybavenia bytového domu

VSetky vnutorné priestory (dispozicia objektu) a poziarne Useky su existujuce bez zasahu,
preto nie su predmetom rieSenia tejto projektovej dokumentacie ani opatovného preposudzovania. Na prizemi
smerom do dvora sa vymienaju dvere — otvaranie je navrhnuté smerom von ako boli pdvodné dvere, ale méze
sa zmenit aj smerom do vnutra podfa Zelania investora.

Urcéenie pravnych predpisov a noriem poziarnej bezpec¢nosti
pre ucely posudenia predmetnej stavby

Zakladnym predpisom pre navrh poziarnej bezpecnosti stavieb (dalej len ,PBS®) je vo vSeobecnosti
vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Pre novostavby ako aj pre zmeny stavieb je pri navrhovani PBS ETICS podla § 98 tohto predpisu
zakladnym predpisanym postupom plné uplatnenie poziadaviek tohto predpisu pre vSetky stavby od nadobud-
nutia ucinnosti vyhlasky MV SR ¢&. 288/2000 Z. z. driom 1. oktdbra 2000.

Pri zmenach stavieb pre stavby (navrh ETICS), ktoré su navrhované pred vydanim vyhlasky MV SR
€. 288/2000 Z. z. je mozny postup podla STN 73 0802/Z2 (sept. 2015). Pri tychto zmenach stavieb, ktoré sa
navrhuju podla STN 73 0802 sa postupuje prave podla navrhovanej zmeny normy STN 73 0802/Z2:2015. Ide
teda o skupinu stavieb pre nevyrobné objekty. Posudzovana stavba bola navrhovana a uskuto¢nena pred
rokom 2000, projektovana zmena stavby sa preto posudzuje podla STN 73 0802/Z22:2015.

Podla STN 73 0834 Poziarna bezpec&nost stavieb — Zmeny stavieb, sa podla rozsahu a zavaznosti z
hladiska poZiarnej bezpecnosti triedia do troch skupin. Podla &l. 2.2.3 STN 73 0834 je dodatoCné zateplenie
stavieb kontaktnym zatepl. systémom zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla 6.2.4.11 STN 73 0802:

.Na obvodové steny stavby vratane poziarnych pasov podla 6.2.4.10 mozno z vonkajSej strany nehor-
lavej obvodovej steny v zavislosti od vySky stavby pridat’ tepelnoizolaény kontaktny systém podla 6.2.7, ktory
sa zhotovuje podla STN 73 2901."

Uréenie poziadaviek protipoziarnej bezpeénosti
Stavba bude mat obvodové steny zateplené tepelnoizolaCnym kontaktnym systémom triedy reakcie
na oher aspori A2-s1, dO /minerédlna vina/ s hrdbkou 180 mm (resp. 50, 100, 120) na nehorlavej obvodove;j

stene - nie sua dalSie poziadavky poziarnej bezpe€nosti stavieb. /podla ¢&l. 6.2.7.5.1
STN 73 0802/Z22: 2015/.

V styku s terénom najviac do vy8ky 600 mm sa mézZe navrhnut tepelna izolacia (nenasiakava -
Styrodur) triedy reakcie na ohef aspofi E v tepelnoizolaénom kontaktnom systéme triedy reakcie na
ohen aspon B-s1, d0. /podfa ¢l. 6.2.7.7.6 STN 73 0802/Z22: 2015./

Vo vnutri stavby sa navrhuje iba MINERALNA VLNA &ize tepelné izolacie triedy reakcie A2-s1, d0 —
na zateplenie vSetkych stropnych alebo stenovych konstrukcii podra ¢l. 6.2.7.11 STN 73 0802/Z22: 2015./ -,
zateplenie stropu nad suterénom a podlaha povaly sa predpisuje z dosiek z mineralnej viny.

Niektoré konstrukcie sa zateplia doskami z XPS (Styrodur) - nie je v rozpore s horeuvedenymi
predpismi - (napr.: soklové oblasti loggiovych stien do vy8ky 300 mm, ostenia a nadprazia okien a dveri v
oblasti sokla...)

Konstatuje sa, ze navrhované stavebné upravy bytového domu su v silade s STN 73 0802/22:2015,
STN 73 0833 a STN 73 0834.

Poziarne pasy medzi objektom a susednymi objektami budi nadalej zabezpecené, obvodové steny
sU murované a budu zateplené doskami z mineralnej viny triedy reakcie na ohefi max. A1, A2.

Ostatné stavebné Upravy stavby, ako vymena klampiarskych vyrobkov, okien, dveri a podlah a pod.
su len pracami udrziavacimi bez vplyvu na rieSenie PBS.

Zateplovaci systém je nutné zrealizovat tak, ako je navrhnuty. Uvedené rieSenie JE V SULADE s
poziadavkami noriem a zakonov na useku poZziarnej bezpecnosti.

Tepelna izolacia tepelnoizolaéného kontaktného systému a tepelnoizolacny kontaktny systém musia
mat uréenu triedu reakcie na ohefi podla STN EN 13501-1 a STN EN 15715. /¢l. 6.2.7.1
STN 73 0802/Z2: 2015/
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Poziarne uzavery: v pripade, Ze pride k vymene dveri na povalu, tieto je nutné osadit ako poziarny
uzaver s poziarnou odolnostou EW 30/D3 - C (alebo aj El 30/D3 - C) so samozatvaracom. V pripade, ze
zostavaju ponechané existujuce dvere, berie sa za to, Ze dvere splfiaju poziadavky na poziarnu odolnost (tento
projekt rieSi iba zateplenie objektu, nezaobera sa inymi konstrukciami).

Vymena rozvodov elektroinstalacii:

Navrhuje sa spoloéné rozvody elektroinstalacii na schodisku nahradit novymi. KedZe sa nebude
realizovat’ prestup do jednotlivych bytov, ale elektroinStalacia bude menena len na schodisku, ize v ramci
jedného poziarneho useku a nebude prestupovat cez poziarne deliace konstrukcie, nepoZaduje sa utesfovat
jej prestupy cez steny a stropy.

Unikové cesty
Zateplenie obvodového plasta nema vplyv na vybudované existujuce unikové cesty alebo na pocet
obyvatelov v bytovom dome. Unikové cesty (schodisko) zostavaju zachované v zmysle pévodného projektu.
Sirka unikovej cesty ani jej dizka sa nemenia. Dvere ktoré budi na vymenu (vstupné dvere do dvora) sa musia
inStalovat' s rovnakou priechodnou Sirkou ako pévodna Sirka dveri.

Schodisko — v objekte sa nachadza jedno unikové schodisko v sekcii, ktoré usti az na volné
priestranstvo, schodisko je nechranena unikova cesta. (€1.25 STN 73 0833).V priestore schodiska nemoézu byt
Ziadne horfavé latky.

Vetranie unikovej cesty — existujuca zasklena stena mala pevné zasklenie s dvoma malymi otvaravymi
oknami 400x400 s celkovou plochou do 0,32 m2. Nova zasklena stena bude mat otvaravy diel cca 800x800
mm s plochou 0,64 m2 znacne prevysujlucou pévodnu otvaravu plochu.

Unikové cesty musia byt oznagené (§74 vyhl. MV SR &.94/2004 Z. z.). V priestoroch, v ktorych nie je
vychod zo stavby na volné priestranstvo priamo viditelny, bude smer Uniku vyzna€eny na vSetkych unikovych
cestach poziarnymi bezpe¢nostnymi znackami.

V rieSenom objekte musia byt inStalované znacky pre nudzovy vychod a unikovu cestu v zmysle
prilohy €.2 0ds.3.4 NV €.387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnosti a zdravotného oznacenia pri
praci.

Odstupové vzdialenosti

Obnovou bytového domu sa nezvacésuju okenné otvory a nemeni sa zastavana plocha stavby. Poloha
stavby ako aj okolitej zastavby i ich velkost zostavaju nezmenené. Steny budu zateplené izolantom triedy
reakcie na oheri aspori A2-s1, dO - mineralnou vinou, odstupové vzdialenosti zostavaju povodné.

Pristupova komunikacia
Pristupy a prijazdy su existujuce, s dostato&nou unosnostou pre prijazd poZiarnej techniky. Nastupna
plocha pre poziarnu techniku sa nepozaduje pre stavby s vySkou do 12 m. (¢l. 10.2.3.4 STN 73 0802).

Poziarno - technické zariadenia
EPS, SHZ, ZOTSH a zariadenie na hlasovu signalizaciu poZiaru su bez zmeny, v stavbe nie su inStalované.

Technické zariadenia

Novy zvisly bleskozvod sa navrhuje osadit do plastovych trubiek FXP ¢ 32 mm. Kotvit do obvodového
stenového panela vo vzdialenostiach max. 600 mm. Novu sustavu bleskozvodu zrealizovat' v sulade s novymi
predpismi areviznou spravou. Ochrana pred atmosférickou elektrinou podla STN EN 62 305 & 1-5
bleskozvodmi a uzemnenie vykonat v sulade s STN 2000-5-54. Kontrola zariadeni na ochranu pred u¢inkami
atmosférickej elektriny v sulade s prilohou 3 bod &€.3 vyhl. MV SR €. 605/2007 Z. z.

Vetranie je prirodzené otvormi.

Schodisko je unikovou cestou, musi mat elektrické osvetlenie a v tomto pripade sa doporucuje vybavit
nudzovym osvetlenim, ale nie je podmienkou.

Poziadavky na kable v zmysle STN 92 0203 su uréené pre chodby a schodiska, do ktorych ustia
dvere z bytov nasledovne: v stavbach na byvanie, pre komunikacné priestory plati poziadavka na typ kablov
B2ca —s1, d1, al. Poziadavky na prisluSenstvo kablov st uvedené v ¢1.5.2 STN 92 0203 : 2013.

Uvedené poziadavky sa netykaju kablov uloZzenych v stavebnych konsStrukciach pod omietkou, v
beténe alebo pod konstrukciou zhotovenou z vyrobkov triedy reakcie na ohen najmenej A2 — s1, dO podla
STN EN 13501-1+A1 s hrubkou krytia najmenej 10 mm. (podla €1.5.1 STN 92 0203 : 2013).

Zaver

Stavba musi byt v zmysle zakona NRSR ¢&. 314/2001 Z. z. O ochrane pred poziarmi a vykonavajucej
vyhlasky vybavena predpisanou dokumentaciou (poplachové smernice, evakuacny plan ...)
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Jednotlivé

byt v sulade s poZia

systémy zateplovania sa zhotovuju podla technologického predpisu konkrétneho
zateplovacieho systému spracovaného vyrobcom zateplovacieho systému.

Kontaktny zateplovaci systém pouzity na stavbe musi mat’ posudenu zhodu vlastnosti podla zdkona
€. 133/2013 Z. z. Posudzovanie kontaktnych zateplovacich systémov ur€enych na nehorfavé obvodové steny
z vonkajsej strany s omietkou sa vykonava podla ETAG 004. Overovanie a klasifikacia poziarnotechnickych
vlastnosti kontaktného zateplovacieho systému z hladiska reakcie na ohen vratane tvorby dymu a
odkvapkavania Castic sa vykonava podla STN EN 13501-1. Na kontaktny zateplovaci systém posudeny podla
ETAG 004 sa vyda eurdpske technické osvedcenie a méze sa oznacit znackou zhody CE.

Technologicky postup montaze kontaktného zateplovacieho systému, ako i vSetky detaily KZS musia

davkami na zasady rie$enia detailov KZS z hladiska PBS.

Pri akejkolvek zmene stavby oproti posudzovanému stavu sa musi prerieSit aj posudenie
protipoZiarnej bezpecénosti stavby zmenou tejto projektovej dokumentacie.

Zoznam citovanych predpisov

e Vyhl. MV SR €.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju tech. poziadavky na protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a
pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov.

Vyhl. MV SR
STN 92 0241
STN 92 0203
STN 73 0834
STN 73 0802
STN 73 0821
STN 73 0833

V Trnave, 05/2021

€. 699/2004 Z.z., o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov.
Obsadenie objektu osobami.
PBS — Trvana dodavka elektrickej energie pri poziari
PBS - Zmeny stavieb
PBS — Spolo¢né ustanovenia
PBS — Poziarna odolnost stavebnych konstrukcii
PBS — Budovy na byvanie

5 Ing. Martin Balaz .
Specialista poZiarnej ochrany, reg. ¢. 17/2018 BCO




