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1. PREDMET POSUDKU

Predmetom posudku je zateplenie obvodového plasta bytového domu, ktory sa
nachadza na ulici Zeleny kri€ok 5 v Trnave.

2. PREDMET POSUDKU

Podklady pre vypracovanie posudku:
- Rozpracovany projekt objektu — ¢ast' architektura
- Konzultacie s autorom Casti architektura

3. STRUCNY POPIS JESTVUJUCEHO OBJEKTU

Bytovy dom ma tri nadzemné podlazia a jedno podzemné podlazie. Nosny
systém je stenovy, obvodovy plast je murovany z tehal metrického formatu CDm
hrubky 450mm. Bytovy dom je zastreSeny Sikmou strechou sedlového tvaru. Nosnu
konstrukciu strechy tvori dreveny vaznicovy krov doplneny ocefovymi ramami.

4. POPIS STAVEBNYCH UPRAV

V ramci stavebnych uprav budu zateplené obvodové steny objektu na severnej a
juznej strane. Stitové steny bytového domu orientované na vychod a zapad zateplené
nebudu, pretoze tieto steny su v kontakte so susednymi objektmi. Zateplenie
obvodovych stien bude realizované tepelnou izolaciu na baze mineralnej viny
hr. 180mm.

Zateplenie doplnkovych Casti objektu bude realizované hrubkami a typom izolacie
predpisanym v technickej sprave Casti architektura.

KOTVENIE IZOLACIE STIEN

Okrem toho, ze zateplovacie dosky budu k fasade lepené (podla technologickych
predpisov zateplovacieho systému), budu tiez kotvené pomocou kotiev.
Priemerna hodnota unosnosti proti vyvleCeniu na jednu rozpernu kotvu
umiestnenu v ploche dosky tepelnej izolacie musi byt min. Rpanel = 0,4kN/Kus.
Priemerna hodnota unosnosti proti vyvleCeniu na jednu rozpernu kotvu
umiestnenu v styku dosiek tepelnej izolacie musi byt min. Rjoin = 0,315kN/Kus.
Na ukotvenie je potrebné pouzit kotvy so skrutkou aktivované zaskrutkovanim
skrutky s unosnostou min 0,5 kN/ks. Kotvy musia byt pre tento ucel odobrené
certifikatom.

Presnu unosnost’ kotvy je potrebné overit’ pred realizaciou zateplenia
tahovymi skuskami. S vysledkami skusok je potrebné oboznamit’ statika.

Ak budu pouzité kotvy s menSimi hodnotami unosnosti, je nutné zhotovit prepocet
pre dany typ kotvy.
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VYPOCET POCTU KOTIEV ny V OBLASTI ,1“ — POSUDENIE NA VYTRHNUTIE
KOTVY Z PODKLADU

Rk - min. charakteristicka unosnost kotvy

Wk 1 - charakteristické zatazenie vetrom pre oblast' ,1*

Ya - Sucinitel spolahlivosti zatazenia

e - sUcinitel spolahlivosti pripevnenia pri montazi rozpernej kotvy typu A do muriva
z keramickych tvarnic (dutinovych prvkov)

Rk = 0,5kN/kus Wi 1 = 0,540kN/m? Yo=1,5 e = 1,8

Nk =Wk1XYaXyMme / Re=0,540x1,5x1,8/0,5=2,92ks

Minimalny pocet rozpernych kotiev podla STN 73 2902, Prilohy B, bodu B.3 je
6ks/m’.
predbezny navrh = 6ks

VYPOCET POCTU KOTIEV n V OBLASTI ,1“ -~ POSUDENIE NA VYVLECENIE
KOTVY CEZ PLATNU TEPELNEJ IZOLACIE

Rpanel- priemerna hodnota unosnosti kotvy proti vyvleceniu na jednu rozpernu kotvu
umiestnenu v ploche dosky.

Npanei- POCet kotiev v ploche dosky

Rioint - priemerna hodnota unosnosti kotvy proti vyvle€eniu na jednu rozpernu kotvu
umiestnenu v styku dosiek.

Nioint- POCet kotiev v styku dosiek

Wk 1 - charakteristické zatazenie vetrom pre oblast' ,1*

kkx — sucinitel na stanovenie charakteristickej hodnoty proti vyvle€eniu (0,8)

b - SuCinitel spolahlivosti pre tepelnu izolaciu na baze mineralnej viny (1,5)

((Rpanel X Npanel + RjointX Njoint ) XKk )/ Ymb 2 Wi.1 X Ya

potrebny podet kotiev pre oblast 1 z vypodtu na vytrhnutie kotvy z podkladu: 6ks/m2,
z toho 4ks v styku platni.

((0,4 x2+ 0,315 x 4) x 0,8)/ 1,5> 0,540 x 1,5
1,09 > 0,81 => VYHOVUJE

Pre oblast’ 1 navrhujem 6ks/m?

5. UDAJE O ZATAZENI

Vo vypocte bolo uvazované s tymto zatazenim:

¢ vlastna tiaz nosnej konstrukcie a zabudovanych materialov (zateplovaci systém)

e vietor (. vetrova oblast) zakladna rychlost vetra 24m/s, kategoéria terénu Il
(predmestia, dediny, lesy)

Zatazenie vetrom je podrobne rozpracovane v prilohe ¢.1
Schémy sania vetra su vyznacené vo vykresovej dokumentacii.
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6. ZAVER POSUDKU

e PritaZenie konstrukcie od zateplovacieho systému nepredstavuje hodnotu, ktora by
mohla vyrazne zvySovat napatost v zakladovej Skare. PritaZenie, ktoré takto
vznikne, je aj vzhfadom na objemové hmotnosti pouzitych materialov zanedbatelné.

e Pri kotveni zateplovacieho systému do obvodovych stien objektu je potrebné
dodrziavat' technologické predpisy vyrobcu. Pri dodrzani tychto predpisov mozno
povazovat kotvenie za bezpecné.

e Pripadnu sanaciu poSkodenych €asti nosnych konstrukcii objektu, ktora by mohli
byt odhalené pocas realizacie zateplenia, je potrebné riesit priamo na stavbe za
pritomnosti statika.

e Pred osadenim zatepfovacieho systému je potrebné prekontrolovat stav
obvodovych stien, pripadné odtfhanie fasadnej omietky od muriva. VSetky poruchy
omietok musia byt vyspravené.

V pripade, ze budu akceptované vsSetky podmienky uvedené v tomto posudku
je mozné konstatovat, ze obnova bytového domu, ako aj kotvenie
zateplovacieho systému bytového domu su navrhnuté staticky spolahlivo
a bezpecne, a teda nenarusaju stabilitu jestvujuceho objektu.

7. POZNAMKA

Vzhladom na skutoCnost, Ze sa jedna o rekons$trukciu, a poCas projektovej
pripravy nebolo mozné podrobne preskumat vsetky detaily nosnej konStrukcie
existujuceho objektu, na akékolvek odliSnosti od predpokladaného rieSenia
uvedeného v projekte je potrebné upozornit’ projektanta statiky.

8. LITERATURA

Zat’azenie - zoznam pouzitej literatuary

[11 STN EN 1990: Eurokdd. Zasady navrhovania konstrukcii

[2] STN EN 1991-1-1 Eurokéd 1. ZataZenia konstrukcii, Cast 1-1: VSeobecné
zatazenia - Objemova tiaz, vlastna tiaz a uzitkové zatazenia budov

[3] STN EN 1 99 1-1-3 / Eurokdd 1. Zatazenia konstrukcii, Cast 1 -3: VSeobecné
zatazenia - Zatazenie snehom

[4] STN EN 1 99 1-1-4 / Eurokdéd 1. Zatazenia konstrukcii, Cast 1 -4: VSeobecné

zatazenia - Zatazenie vetrom

[5] OBNOVA BYTOVYCH DOMOV | a I, hromadna bytova vystavba po roku 1970,

Zuzana Sternova a kolektiv

V Trnave, jul 2021 Vypracoval: Ing. Patrik Cibulka



PRILOHA 1
STATICKY VYPOCET



Zat’azenie vetrom — Steny

Vetrova oblast’:

Vetrova oblast:

Zakladna rychlost vetra: vb=24,0 m/s
Referenény zakladny tlak vetra (hustota vzduchu 1,25 kg/m?) qb=0,360 kN/m?2
Kategoria terénu:
Kategéria terénu: (predmestia, dediny, lesy) i
Dizka drsnosti: z0=0,300 m
Minimalna vyska: Zmin=5 m
Sucinitel terénu: kr=0,215
Geometria budovy
pddorys stien pohlad
b b =50,000 m
1 4 q ¢ =12,860 m
zaveterna h =8,800 m
@ «© hc=12,820 m
S 5 &
o o <
a o
naveterna
T_T W _ o 2=8,800 m
Rozdelenie bocnej steny na pasma: e =17,600 m
Vyskovy pomer; h/c =0,997
Vypocet Spickového tlaku vetra na stenu
Pasmo: 1 2 3
Referenéna vyska: 8,800 8,800 12,820 m
Sugdinitel turbulencie: 1,0 1,0 1,0
Sucinitel orografie: co(z) = 1,0 1,0 1,0
Intenzita turbulencie: Iv(z) = 0,296 0,296 0,266
Sucinitel drsnosti: cr(z) = 0,728 0,728 0,809
Stredna rychlost’ vetra: vm(z) = 17,47 17,47 19,41 m/s
Suginitel vystavenia vetru: ce(z) = 1,627 1,627 1,874
Spiékovy tlak vetra: dp(2) 0,586 0,586 0,674 kN/m?
Charakteristické hodnoty tlaku vetra na steny v kN/m?
Oblast B C D E
Plocha steny 30,98 82,19 0,00 440,00 440,00 m?
Sucinitel vonkajSieho tlaku -1,20 -0,80 0,00 0,80 -0,50
Naveterna stena
Pasmo 2 0,000
+0,468
8,800
Pasmo 1
+0,468 8,800

50,000



Zaveterna stena T E f

Pasmo 2 0,000
-0,292 #
E |
8,800
Pasmo 1
-0,292 8,800

50,000
Bo&na stena 4,0201 //\
/ \
A B B
-0,809 -0,540 -0,540
8,800
Pasmo 3 Pasmo 3 Pasmo 3

- PP

3,520 14,080 0,000

A
v

12,860



Zat’azenie vetrom — Steny

Vetrova oblast’:

Vetrova oblast:

Zakladna rychlost vetra: vb=24,0 m/s
Referenény zakladny tlak vetra (hustota vzduchu 1,25 kg/m?) qb=0,360 kN/m?2
Kategoria terénu:
Kategéria terénu: (predmestia, dediny, lesy) i
Dizka drsnosti: z0=0,300 m
Minimalna vyska: Zmin=5 m
Sucinitel terénu: kr=0,215
Geometria budovy
pddorys stien pohlad
b b =12,860 m
1 7 9§ ¢ =50,000 m
zaveterna h =8,800 m
@© «© hc=12,820 m
S 5o &
8 8 <
naveterna
T_T W _ o 2=8,800 m
Rozdelenie bocnej steny na pasma: e =12,860 m
Vyskovy pomer; h/c =0,256
Vypocet Spickového tlaku vetra na stenu
Pasmo: 1 2 3
Referenéna vyska: = 8,800 8,800 12,820 m
Sugdinitel turbulencie: ki= 1,0 1,0 1,0
Sucinitel orografie: co(z) = 1,0 1,0 1,0
Intenzita turbulencie: Iv(z) = 0,296 0,296 0,266
Sucinitel drsnosti: cr(z) = 0,728 0,728 0,809
Stredna rychlost’ vetra: vm(z) = 17,47 17,47 19,41 m/s
Suginitel vystavenia vetru: ce(z) = 1,627 1,627 1,874
Spiékovy tlak vetra: qp(z) = 0,586 0,586 0,674 kN/m?
Charakteristické hodnoty tlaku vetra na steny v kN/m?
Oblast A B C D E
Plocha steny 22,63 90,53 326,83 113,17 113,177 m?
Sucinitel vonkajSieho tlaku -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30
Naveterna stena D
Pasmo 2 0,000
+0,410
D
8,800
Pasmo 1
+0,410 8,800

12,860



Zaveterna stena T E f

Pasmo 2 0,000
-0,177 #
: |
8,800
Pasmo 1
-0,177 8,800

12,860
Bo&na stena 4,0201 //\
/ \
A B C
-0,809 -0,540 -0,337
8,800
Pasmo 3 Pasmo 3 Pasmo 3

- PP

2,572 10,288 37,140

A
v

50,000



~ PRILOHA2
VYKRESOVA CAST



POHLAD JUZNY

Q__BLAsT 1

SANIE VETRA - 0,540kN/m2

POHIAD SEVERNY

WKRES C.1



SCHEMA ROZMIESTENIA KOTIEV DO STIEN OBVODOVEHO PLASTA, M=1:15

OBLAST 1
6 KOTIEV NA 1m2
® & & ® ®
® ® ® ®
® & & ® & ®

@
®
®
@

1000

SCHEMA KOTVENIA I1ZOLACIE DO STIEN
OBVODOVEHO PLASTA, M=1:10

/ /

180

I 0/
| | /
/ \ /
NOVA IZOLACIA KOTVA

POZNAMKY:

— DODRZAT MINIMALNE KOTVENIE PODLA UDAJOV OD VWYROBCU (PODIA MATERIALU)
— NAROZIA PRESIETKOVAT DO VZDIALENOSTI min. 2,5m.

WKRES (.2
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