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1. PREDMET PROJEKTU:

Predlozeny projekt riesi vnutorné silnopridové rozvody tzv. HDV (hlavné domové vedenie) bytového domu
Zeleny Kricok ¢. 5 v Trnave a ochranu objektu pred uc¢inkami atmosférickej elektriny bleskozvodom.

Predmetom predloZeného projektu nie je:

» NN pripojka BD (zostava povodna); je iba doplnena o HDS (hlavni domovu skrifiu)

» Elektroinstalacie bytovych a nebytovych priestorov BD (zostavaju bezo zmeny po predchadzajiicej rekonstrukeii)
» Slabopriadova pripojka a rozvody

2. PODKLADY:

» Vykresy podorysov, pohl'adov a rezov v mierke 1:120

» Vykres vonkajsich silnoprudovych rozvodov v mierke 1:250

» Vykres strechy objektu v mierke 1:100

> Poziadavky investora

> Prislusné STN, zakony a vyhlasky, ktoré sa dotykaju rozsahu projektu

3. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE:

» Napit'ova sustava:
Distribucna siet: 3PEN; 50Hz; AC; 400/230V; TN-C
NN siet” objektu: 3/N/PE;AC; S0Hz; 400/230V;TN-C-S
» Zaistenie bezpecnosti v stilade s STN EN 611 40:2004
Ochranné opatrenia:
Ochrana pred zasahom elektrickym pradom podl'a STN 33 2000-4-41:2019
kap. 411: Samo¢inné odpojenie napajania

¢l. 411.2: Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
Al. Zakladna izolacia Zivych Casti
A2. Zabrany alebo kryty
¢l. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3: Poziadavky na zasuvky - doplnkova ochrana RCD
411.3.4: Poziadavky na obvody so svietidlami v TN a TT
kap. 415: Doplnkova ochrana:
¢l. 415.1: Pradové chranice RCD
¢l. 415.2: Doplnkové ochranné pospajanie
» Krytie el. pristrojov a zariadeni je volené s ohl'adom na druh prostredia, v ktorom st osadené podl'a STN 33 2000-5-
51:2010
» Vplyv prostredia na elektrické zariadenia v projektom dotknutych priestoroch:
Protokol o ur¢eni vplyvu prostredia na elektrické zariadenia ¢. 3105/Hh-21 je sti€astou tejto projektovej dokumentécie.
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» Farebné znacenie vodic¢ov podl'a STN EN 60445:2011 a STN 34 7411:2003.
» Farebné znacenie svetelnych navesti a ovladacich prvkov podl'a STN EN 60073:2004.
» Vystrazné a bezpecnostné tabul’ky podl'a STN EN 61310-1:2008.
» Kladenie NN kablov a vodi¢ov podl'a STN 33 2000-5-52:2012.
» Uzemnenie bude navrhnuté podla STN 33 2000-5-54:2012.
> Navrhované rozvodnice budu svojim prevedenim a umiestnenim v plnom rozsahu spifiat’ STN 33 3210:1987 a STN
EN 60439-3:1994.
» Elektroinstalacia bude prevadzkovana v zmysle STN EN 50 110-1:2005
» Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podl'a miery ohrozenia v zmysle prilohy ¢. 1 (East’ III.) Vyhl. MPSVR SR ¢&.
508/2009 Z.z. je do skupiny ,,B“
» NN pripojka objektu je prevedena v zmysle STN 33 3320:2002
»Odborna sposobilost’ projektanta elektro v zmysle Vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. je v PD dolozena kopiou
osvedéenia o odbornej sposobilosti.
» Zabezpecenie dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610:1963 §16107 je pre dany objekt: podla stupna ,,3 -
kde sa dodavka elektrickej energie nemusi zabezpecovat’ zvlastnymi opatreniami.
» Ochrana objektu (majetku i 'udskych Zivotov) pred Gc¢inkami atmosférickej elektriny bude zabezpecena v zmysle
STN EN 62305-1 az 4:2012, 2013 vybudovanim bleskozvodu.
» Elektricka pripojka a meranie elektrickej energie bude v sulade so Zak. ¢. 251/2012 Z.z. v elektromerovych
rozvadzacoch RE1-RE6, ktoré st osadené na fasade BD (RE6) a na schodisku pri jednotlivych bytoch (RE1-RES).
» Hlavné istenie v rozv. HDS: 40A/3 charakteristika B pre rozvadza¢ RE6
50A/3 charakteristika B pre rozvadzace RE1-RES
» Celkovy instalovany vykon BD: Piysa = 51,9kW; Pgicaeny = 27,5kW

4. POPIS PROJEKTU:

4.1 NN pripojenie BD a HDV:

Objekt bytového domu Zeleny Kricok ¢. 5 v Trnave je na verejni elektricku siet’ pripojeny v stilade s STN 33 3320
a Zak. ¢. 251/2012 Z.z. pomocou jestvujlicej zemnej kablovej pripojky z TS 0084-144 na Frantiskanskej ulici (vid. vykr.
¢. E-1).

Toto pripojenie je zatstené do jestvujuceho HDV prepojenim na vonkajsej fasade BD (zo strany dvora), odkial’ je
pripojené na jestvujlice odbocovacie skrine HDV v schodiskovych a chodbovych priestoroch BD.

Kedze tento spdsob pripojenia vzhl'adom na prevedenu rekonsStrukciu elektroinStalacie bytovych i nebytovych
priestorov BD uz plne nevyhovuje aktualnej legislative, ponuka navrhované rieSenie novy spdsob prepojenia jestvujlicej
NN pripojky s HDV BD.

Na vonkajsiu fasadu BD (zo strany dvora) bude vo vyske 0,6m nad terénom umiestnena (vid. vykr. ¢. E-1 a E-3)
nova HDS - skrina Hasma SR2.1-Z-400 0/2 P3 (o rozmeroch 400x815x245mm) s dvoma poistkovymi odpojovac¢mi
PLH2V.

- prvy odpojovaé s istenim 3x40A (nozové poistky PHOO 40AgG/500V) bude pomocou kabla CYKY-J 4x10mm?
ulozeného pod omietkou a zateplenim fasady napajat’ jestvujici elektromerovy rozvadza¢ REG6, ktory je tiez umiestneny
na tej istej vonkajsej fasade BD ako bude nova HDS a sluzi pre pripojenie nebytového priestoru na 1.NP BD

- druhy odpojovag s istenim 3x50A (nozové poistky PH0OO 50AgG/500V) bude pomocou kabla CYKY-J 4x16mm?
uloZeného pod omietkou a novych odbocovacich skrit HDV (v priestoroch chodieb) napéjat’ elektromerové rozvadzace
RE1-RES5 BD.

Odbocovacie skrine HDV budu dve — na kazdom podlazi jedna, umiestnené 2,2m nad podlahou. Budu to skrine od
OEZ Letohrad typ: RZA-Z-1S14, ktoré budi obsahovat’ svorkovnice pre hlavné stiipacie vedenie BD typ: HSV 35K s
plombovate'nym krytom (vid’. vykr. ¢. E-2, E-3 a E-4).

Z odbocovacich skrit HDV na oboch podlaziach budu bez istenia (ked’Ze odbocka je kratSia ako 3m) vyvedené a
pod omietkou ulozené kable CYKY-J 4x10mm? ktoré budu napajat’ elektromerové rozvadzade REI1-RES5. Pri
jednofazovych meraniach (RE1, RE2, RE3 a RES5) budu nadpocetné vodic¢e navrhovanych kablov pouzité ako rezerva.
Povodny elektromerovy rozvadza¢ RES5 na 2.NP vpravo bude z dovodu technickej zastaralosti vymeneny za novy - typ:
RE2.0 Z W - 20A PO (pre fakturacné, jednofazové, jednotarifné meranie ) od firmy Hasma.

V rozvadzadoch RE je mozné rozélenit’ dovtedy spoloény neutrdlny a ochranny tzv. nulovaci vodi¢ PEN na
samostatny neutralny vodi¢ N a samostatny ochranny vodi¢ PE. Za tymto bodom uZ potom nebude moZné tieto
vodi¢e navzajom spajat’! Takto bude zmenend napédtova sustava HDV TN-C na sastavu TN-S podla stavu
elektroinstalacii v bytovych a nebytovych priestoroch po ich predchadzajucej rekonstrukeii.

Z kazdého rozvadzaca RE bude vzdy vyvedeny a pod omietkou ulozeny prislusny jestvujuci kabel, ktory bude
zausteny vzdy do prislusného jestvujuceho hlavného rozvadzaca bytového alebo nebytového priestoru RH.

Navrhované rozvodnice a rozvadzage budii svojim prevedenim a umiestnenim v plnom rozsahu spiiat’ STN 33
3210 a STN 35 7030.

Kablové rozvody budu pred pretazenim a skratom chranené isticmi podl'a STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a
STN 33 2000-5-52. Isti¢e budu tvorit’ sicast’ pristrojovej naplne rozvadzacov.
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4.2 Bleskozvod:
a) Vonkajsia ochrana LPS

Na vonkajsiu ochranu objektu bytového domu Zeleny Kricok ¢. 5 v Trnave pred ucinkami atmosferickej elektriny
bude v zmysle STN EN 62305 — 1 az 4 vybudovany bleskozvod (vid’. vykr. ¢. E-5).

Po zhodnoteni rizika vzniku §kod a poruch v dosledku ucinkov atmosférickej elektriny na objekte BD v zmysle STN
EN 62305-2:2013, bola stanovena trieda systému ochrany pred bleskom v zmysle STN EN 62305 —3:2012 - LPS III.

Bol vybrany vonkajsi systém ochrany pred bleskom v zmysle ¢l. 5.1.2 citovanej STN EN - bleskozvod prichyteny
priamo ku chranenej stavbe.

Zberacia sustava bleskozvodu bude v podstate jednoduchd, hrebenova sustava vytvorend vodicom FeZn ¢ 8§ mm
uchytenym prislusnymi prichytkami (PV12 a PV15) a doplnend troma zberacimi tyCami JP20 prichytenymi na
kominoch BD podla vykr. ¢. E-5 tak, aby prevySovali najvyssie body kominov o min. 1,3m. Rozmiestnenie zberacej
sustavy na streche stavby bolo stanovené pomocou metddy tzv. valivej gule o polomere d=45m (v zmysle tab. ¢. 2 STN
EN 62305 —3:2012).

Zvody bleskozvodu pre BD budu styri a budi vzhl'adom k nemoznosti vytvorit’ zemniacu ststavu v priestore pred
BD na ulici Zeleny Kri¢ok vyvedené iba v dvorovej Casti za BD. Tieto budu symetricky rozmiestnené s rozostupom cca
7,5m (v zmysle ta. ¢. 4 STN EN 62305 — 3:2012). Bud ich tvorit’ vodic¢e FeZn ¢ 8 mm uloZené v nehorlavych trubkach
FXP ¢ 40mm pod omietkou a zateplenim obvodovych murov objektu kazdého 0,5m prichytené k fasade domu
prichytkami S40 pomocou hmozdin a skrutiek.(tzv. skryty zvod). Skasobné svorky SZ budu ulozené v instalacnych
krabiciach R.8145 umiestnené pod omietkou Im nad terénom.

Uzemnovacia ststava bleskozvodu bude vytvorena zemniacimi ty¢ami ZT-2, ktoré budu zo strany dvora BD zatl¢ené
do zeme vo vzdialenosti cca 2m od objektu. Na kazdy zvod je pocitané s 2ks ZT, ktoré buda aj vzajomne od seba
vzdialené 2m. V hibke cca 0,5m pod troviiou terénu budi tyée prepojené vodi¢om FeZn d=10mm s jednotlivymi SZ.

Vysledny zemny odpor uzemfiovacej ststavy bleskozvodu ma byt Rz < 10Q.

Celé zemniaca sustava je navrhnutd a bude prevedena v zmysle STN 33 2000-5-54 a s fiou suvisiacich noriem pri
zohl'adneni rezistivity pody v mieste stavby (cca 130Q2m).

Na jednotlivych castiach zemniacej sistavy bude prevedena aj tzv. pasivna protikorézna ochrana v zmysle STN 33
2000-5-54 a s fiou stvisiacich STN.

b) Vnutorna ochrana LPS

PredloZena PD nerie$i v oblasti silnopridu vnatorni ochranu LPS, pretoze neriesi elektroinstalaciu jednotlivych
bytovych aj nebytovych priestorov ale iba HDV.

4.3 Realizacia elektroinstalacie:

Pri realizacii vSetkych elektroinstalacie v rozsahu predloZzenej PD je nutné postupovat’ striktne podl'a PD, ktora je
zavdzna a vSetky pripadné zmeny je potrebné konzultovat’ s projektantom.

4.4 Protipoziarne opatrenia:

Riesenie protipoziarnej bezpecnosti zapracované v PD tejto stavby (projekt poziarnej ochrany) bude zrealizované v
sulade s §9 ods.3 pism. a) zakona NR SR ¢. 314/2001 Z.z., o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, d’alej
v sulade s §40b Vyhl. MV SR ¢.121/2002 Z.z., o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov a d’alSich platnych
pravnych predpisov a zavdznych STN z oboru PBS.

V rieSenej stavbe sa nepozaduje instalovat’ EPS, ¢o vyhovuje §88 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 v zneni neskorSich
predpisov. Podl'a nasledujiiceho §90 sa nepozaduje vybudovat ani zariadenie hlasovej signalizacie poziaru (HSP).
Trvalt dodavku elektrickej energie pri poziari a vlastnosti kablovych rozvodov urc¢uje STN 92 0203.
Funk¢na odolnost’ prip. tras kablov pre nidzové osvetlenie musi byt 60 mintt (podl'a prilohy A pism. g) STN 92 0203)
Stavba musi byt vybavena ovladacim prvkom CENTRAL STOP. Tento ovladaci prvok sliizi na zabezpecenie vypnutia
dodavky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej Casti (zone), ktoré nie st el. zariadeniami v
prevadzke pocas poziaru.
Poznamka:

Pre rieSenu stavbu ako oviadaci prvok ,,CENTRAL STOP* sluZi existujuci hlavny vypinac (poistkovy
odpojovac) elektrickej energie v skrini HDS umiestnenej na vonkajsej fasade BD zo strany dvora.

V ramci predloZenej projektovej dokumentacie elektro je potrebné kablové prestupy stenami popr. stropmi po
zatiahnuti kéblov utesnenit’ protipoziarnymi tesniacimi vlozkami. Jednotlivé prace v ramci elektro musia byt vzhl'adom
na kons$trukény material stien a stropov prevadzané so zvySenym zretelom na protipoziarne opatrenia a poziarnu
bezpecnost’ pri praci a v intenciach Casti PD PO, ktora je sucast’'ou celkovej projektovej dokumentacie rieSenej stavby.

4.5 Poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace:
1. Montaz elektrického zariadenia:

Montéz elektrického zariadenia moéze vykonavat iba organizacia, ktora svoju odbornu sposobilost’ preukaze opravnenim
na uvedent ¢innost’ v danom type objektu v zmysle Vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z. Pri vykone ¢innosti musia byt
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dodrzané podmienky, na zaklade ktorych bolo opravnenie vydané, musia byt dodrzané postupy a procesy potrebné na
zaistenie bezpecnosti prac. Vykon prac musi byt' zabezpeCeny iba odborne sposobilymi pracovnikmi podl'a uvedencj
vyhlasky. Bezpeénost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach musi byt v stlade s vyhlaskou SUBP ¢.
147/2013Z.z.

2. Odborné prehliadky a skusky.

Po ukonceni montaznych prac musi byt vykonana v sulade s STN 33 1500 prva odborna skuska el. inStalacie,
dolozena pisomnou spravou, obsahujucou vysledky predpisanych merani. Prvil odbornu skasku urobit’ aj v stlade s
STN 33 2000-6.

3. Prace na elektrickom zariadeni.

Udrzbu a opravy na elektrickom zariadeni mozu vykonavat' iba pracovnici spiiajiici ustanovenia Vyhl. MPSVR SR ¢&.
508/2009 Z.z. Pri praci na el. zariadeni musia byt’ dodrziavané ustanovenia STN 34 3100 az STN 34 3109.

Udrzba a prevadzka elektrickych zariadeni:

Udrzba a prevadzka elektrickych zariadeni musi byt v stlade s prevadzkovymi predpismi pre jednotlivé zariadenia.
Vsetky elektrické zariadenia a elektroinstalacia ako celok musia byt udrzované v takom stave, aby ich prevadzka bola
bezpecna a spol'ahliva.

Pracovnici musia byt’ pouceni:

- O obsluhe prislusnych zariadeni

- O umiestneni hlavného vypinaca

- S postupom pri vzniku poruchy na elektrickych zariadeniach

- O poskytnuti prvej pomoci pri traze el. prudom

- O protipoziarnych opatreniach

5. ZAVER:

Projekt vnutornych silnoprudovych rozvodov (HDV) a bleskozvodu objektu BD je navrhnuty v stlade s STN.
Akékol'vek zmeny oproti tejto PD je potrebné bezodkladne do nej zaznacit. Montaz elektroinstalacie mézu vykonavat
iba pracovnici s odbornou kvalifikdciou podla Vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. Pocas realizacie stavby a pocas
prevadzky musia byt dodrzané bezpe&nostné predpisy (vyhlaska SUBP ¢&. 532/2002 Z.z. v zneni vyhlasky &. 484/1990
Zb.), prevadzkové predpisy a normy suvisiace so zaistenim bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a so zabezpecenim
bezporuchovej prevadzky energetickych zariadeni (STN 34 3100:2001, STN 33 2100). VSetky montazne a stavebné
prace musia byt vykonané poc¢as beznapat'ového, vypnutého a zaisteného stavu!

Pred uvedenim do prevadzky musi byt celé zariadenie odborne prehliadnuté, odskasané a dolozené spravou o
vykonanej prehliadke a skiskach v zmysle Vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Vypracoval: Ing. Anton Horvath
V Trnave: 15.5.2021
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