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Pos Anz Baufsiinymmer Bezeichnung 

AUgemeinioleranzen 

DIN ISO 2769 - m 

Gewicht: 0,67 kg | Maßstab 1:1 AUgemeinioleranzen 

DIN ISO 2769 - m 

Seitenflansch-L OTl-OB Seitenflansch-L OTl-OB Seitenflansch-L OTl-OB Seitenflansch-L OTl-OB Seitenflansch-L OTl-OB 

200Ö2-220-02-B 1 200Ö2-220-02-B 1 200Ö2-220-02-B 
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Iso Ans i cht ( 2 : 1 ) 

Mater ia l S355 

Allgemeint-oleranzen 

DIN ISO 2768 - m 

Gewicht: 0,02 kg | Maßs tab 2:1 Allgemeint-oleranzen 

DIN ISO 2768 - m 

Da|-um Name 

Seilklemmstütze 
GeJeichnet 13.08.2012 Administrator 

Seilklemmstütze KoniroUiert Seilklemmstütze 
Norm 

Seilklemmstütze Seilklemmstütze 

20000>223-00-A 1 20000>223-00-A 1 20000>223-00-A 
A4 

^ev i s io r Ä n d e r u n g e n Da tum Name T:\20000 - PFW\20000 PFW Qleichtei le\20000-223-00-A Seilklemmstütze.idw 



0155 

Mater ia l S355 

L a s e r s t r a h l s c h n i t t nach d x f - D a t e i 

AUgemeinto leranzen 

DIN ISO 2768 - m 

Gewicht; 0,67 kg | Maßs tab 1:2 AUgemeinto leranzen 

DIN ISO 2768 - m 

Datum Name 

Se i tenf lansch-LR DT1-05 
Gezeichnet- 16.07.2014 twa 

Se i tenf lansch-LR DT1-05 Kon i ro l l ie r l Se i tenf lansch-LR DT1-05 
Norm 

Se i tenf lansch-LR DT1-05 Se i tenf lansch-LR DT1-05 

20002-222-00-B 1 20002-222-00-B 1 20002-222-00-B 
A4 

Rev i s ion Ä n d e r u n g e n Ü a f u m Name TA20000 - PFW\20002 PFW 0250\20002-200 Tromnieln\20002-222-00-B Se i tenf lansch-LR DT1-05,idw 


