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TABULKA MISTNOSTI:

Trasa novych silovych kabeld

Trasa kabeld sady pro nouzovou signalizaci 3280B—C10001 B
LINIOVE SVITIDLO NAD UMYVADLO I= 600 mm

LINIOVE SVITIDLO SAPHO LED PROFIL ZAPUSTENY

SAPHO LED pdsek interiérovy LDS3192
12V DC 14,4 W/m, 900 Im/m denni bila

SAPHO LED pasek interiérovy LDS3096
12V DC 9,6 W/m, 600 Im/m dennf b7lg

LED NOUZOVE SVITIDLO SMERU UNIKU

LED stropni pfisazené svitidlo se senzorem MW
LED SMD /12W/230V 800Im, 3000 K

LED stropni zapu$téné svitidlo

LED SMD /12W/230V 800Im, 3000 K
JEDNOFAZOWY V¥WOD- OSUSOVACE RUKOU
JEDNOFAZOVY VYVOD- ZDROJ PRO PISOARY
JEDNOFAZOVY VYVOD— VZT viz technicka zpréva
ZASUVKA 230/16A ZAPUSTENA v = 1200 mm

SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI ABB €. 3280B—C10001 B
POZNAMKA

Pro pfipojeni jsou vyuzity stavajici obvody z R 0.3, urené pro
upravovany prostor, spinani obvod(l 303/1 a VZT/2 je v ovladaci

vrv

skrince OS7 u vstupu v hale.

MISTNOST

Em (Ix)

POZNAMKA

PREDSIN WC ZENYI

200

WC ZENY

200

..... WC POSTIZENI 200

3 N,PE~50Hz 400/230V TN -5

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM:
AUTOMATICKYM ODPOJENIM VADNE CASTI OD ZDROJE, Lo
DOPLNKOVA OCHRANA BUDE PROVEDENA PROUDOVYMI CHRANICI

A MISTNIM POSPOJOVANIM DLE CSN 33 2000-4-41.
Vyména stoupacek a rekonstrukce socialnich zafizeni Méstské knihovny

Dokumentace pro ohlaseni a provadéni stavby

NAZEV WKRESU

Pddorys 2.NP - WC Zeny
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