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\ Vyvod pro PC

pro kontrolu

vstupu nad
podhledem

LEGENDA:

Trasa novych kabeld
=== A LINIOVE SVITIDLO NAD UMYVADLO I= 600 mm
LINIOVE SVITIDLO SAPHO LED PROFIL ZAPUSTENY

c SAPHO LED pasek interierovy LDS5192
12V DC 14,4 W/m, 900 Im/m dennf bilg

G OAPHO LED pasek interierovy LDS5096
12V DC 9,6 W/m, 600 Im/m denn bila

%00 N LED NOUZOVE SVITIDLO SMERU ONIKU
@ L LED stropni zapusténé svitidlo

LED SMD /12W/230V 800Im, 3000 K
Y OR  JEDNOFAZOVY VYVOD— OSUSOVACE RUKOU

YV PI JEDNOFAZOVY VYWOD- ZDROJ PRO PISOARY
V'  vzr* JEDNOFAZOVY VYWOD— VZT viz technickd zprava

v ZASUVKA 230/16A ZAPUSTENA v=1200 mm
m% Vypinag 230V/10A F. 01 v=1200 mm

POZNAMKA
Pro pripojeni jsou vyuzity stavajici obvody z R 0.3, uréené pro
upravovany prostor, spinani obvodd 301/1 a VZT/1 je v ovladaci

vIv

skrince OS7 u vstupu v hale.

TABULKA MISTNOSTI:

C.M. MISTNOST Em (IX) POZNAMKA
1.13 PREDSIN WC MUZI | 200
..... WC MUZI 200
..... UKLIDOVA KOMORA | 200

3 N,PE~50Hz 400/230V TN -5

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM:
AUTOMATICKYM ODPOJENIM VADNE CASTI OD ZDROJE, o
DOPLNKOVA OCHRANA BUDE PROVEDENA PROUDOVYMI CHRANICI

A MISTNIM POSPOJOVANIM DLE CSN 33 2000-4-41.
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Dokumentace pro ohlaseni a provadeni stavby

NAZEV VYKRESU MERITKO DATUM REVIZE
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