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_| TABULKA MISTNOSTI:
_| CM. MISTNOST Em (Ix) POZNAMKA
i As111 A103 wC 200
N A104 SPRCHA 200 [
LEGENDA: i A105 CHODBA 100
Trasa novych kabeld A106 SATNA 200
==== A LINIOVE SVITIDLO NAD UMYVADLO I= 600 mm A107 SATNA 300
Secomem LINIOVE SVITIDLO SAPHO LED PROFIL NASTENNY A108 PREDSIN_WC 200
c SAPHO LED pdsek interiérovy LDS3192 A109 SPRCHA 200 S
12V DC 14,4 W/m, 900 Im/m denni bilg AT10 we 300
@ L LED stropni zapusténé svitidlo
LED SMD /12W/230V 800Im, 3000 K
/120/2500 800¢ 3 N,PE~50Hz 400/230V TN - S
@ y LED stropni zapustEne svitidlo OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM:
LED SMD /16W/230V 1 200Im, 3000 K AUTOMATICKYM ODPOJENIM VADNE CASTI OD ZDROJE,
#10 N LED NOUZOVE SVITIDLO SMERU UNIKU DOPLNKOVA OCHRANA BUDE PROVEDENA PROUDOVYMI CHRANICI
Y, ZASUVKA 230/16A ZAPUSTENA v = 1200 mm Vymeéna stoupacek a rekonstrukce socialnich zarizeni Méstske knihovny
&/ Vypina& 230V/10A . 01 v = 1200 mm Dokumentace pro ohlaseni a provadéni stavby
\MM/ Seriovy prepinad 230V/10A ¥. 05 v = 1200 mm NAZEV VFKRESU WERITKO DATON REVIZE
g Stridavy prepina&  230V/4A F. 06/1, 06/2 Pdorys 1.PP - Herecké Satny e L M-
ELEKTROINSTALACE MK DPS| E | E3

i atrees



