PUDORYS 1.PP

PUDORYS 5.NP

3 N,PE~50Hz 400/230V TN - S5

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM:
AUTOMATICKYM ODPOJENIM VADNE CASTI OD ZDROJE,

DOPLNKOVA OCHRANA BUDE PROVEDENA PROUDOVYMI CHRANICI
A MISTNIM POSPOIOVANIM DLE CSN 33 2000-4-41.

a pfipojeni nového obvodu
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TABULKA MISTNOSTI: LEGENDA:
& : — 5 Trasa novych kabeld CYKY 3 x1,5
M. MISTNOST Em _(Ix) POZNAMKA @ F LED stropni prisazené svitidlo
As115 | UKLIDOVA KOMORA 1.PP 200 LED SMD /12W/230V 800Im, 3000 K
GKLIDOVA KOMORA  5.NP 200 @\/ Vypinag& 230V/10A t. 01 v 1200 mm
A7 |° . ° Krabice se svorkovnici — ukong&eni stavajiciho pfipojent

Vyména stoupacek a rekonstrukce socialnich zafizeni Méstské knihovny
Dokumentace pro ohlaseni a provadeni stavby

NAZEV WKRESU

Pddorysy 1.PP a 5.np - Zazemi
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