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1.1 Silnoproudé rozvody
1.1.1 Zakladni technické udaje elektroinstalace
Prostory ke stavebnim Upravam jsou pfipojené z patrovych rozvadécu. V objektu byly provadény

castecné rekonstrukce.

TECHNICKE UDAJE :
Napétova soustava 3 PEN~ 50 Hz 400/230 VTN-C
3N, PE~50Hz 400/230 VTN-S

Ochrana pred nebezpeénym
dotykovym napétim ZAKLADNIi - AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
DOPLNKOVA - PROUDOVYMI CHRANICI
- POSPOJOVANIM

vnéjsi vlivy - prostfedi : prostory uvniti objektu AA 5

vné objektu AB7
Konstrukce, stavebni materialy CA1
Schopnost lidi - BA 1
1.1.2 Méreni

Mé&Feni spotfeby je provedeno pro cely objekt a neni pfedmétem Uprav.

1.1.3 Zplsob FesSeni Gprav rozvodu
V ramci rekonstrukce budou demontovana stavajici zafizeni ( svitidla, osouSece rukou a
ventilatory odvétrani ).
a) Upravy ve 2.PP
Truhlarna
V mistnostech bude osazeno nové osvétleni a bude umisténo nové preCerpavaci zafizeni. Pro

pfipojeni budou vyuZity stavajici obvody, které se v prostoru nachazeji.



Obvody ventilatord budou napojeny a spinany s osvétlenim. Spinani je provedeno spinaci a
prepinadci, v chodbé infrapasivnim spinacem.
Svételné obvody a obvody ventilator( budou provedeny kabelem CYKY 3x1,5, zasuvkové
obvody a obvod pro pfipojeni pfeCerpavaci jednotky budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5.
v prostoru sprchy bude provedeno pospojovani.

b) Upravy v 1.PP
Herecké Satny
V mistnostech bude provedena nova elektroinstalace, pfipojena z nové rozvodnice RSAH, ktera
bude umisténa na misto stavajici. Pfipojeni z rozvadéce u salu zistava.
Nové osvétleni bude provedeno zapusténymi LED svitidly, nad pfipravnou ¢asti bude
provedeno osvétleni LED paskem v pfisazeném profilu 45°, nad umyvadly bude LED liniové
svitidlo.
Svételné obvody budou provedeny kabelem CYKY 3x1,5, spinani je feSeno spinaci a
pfepinaci. Zasuvkové obvody budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5. Ventilatory budou
pfipojeny kabelem CYKY 3x1,5, spinani je feSeno tlaCitkem a nastavenim dobéhu.
Reseni stavajiciho zafizeni EPS
V prostoru hereckych Saten zajisti dodavatel elektro odpojeni, demontaz stavajicich Cidel EPS.
Po provedeni stavebnich uprav provede opétovnou montaz, zapojeni a revizi demontovanych
Cidel EPS. Bude objednano u spole¢nosti, zajistujici servis téchto zafizeni pro Méstskou
knihovnu.

Uklidova komora

V komofe bude provedeno nové osvétleni, spinané vypinatem. Pfipojeni bude na stavajici
pfivod. Obvod bude proveden kabelem CYKY 3x1,5

c) Upravy v 1.NP
Zazemi
V mistnostech bude provedena nova elektroinstalace, pfipojena z nové rozvodnice RSA.
PFipojeni rozvodnice bude z rozvadéce na chodbé kabelem CYKY 5Jx6.
Osvétleni je provedeno zapusténymi LED liniovymi svitidly, na WC jsou umisténa svitidla s
MW senzorem. Spinani je provedeno spinaci a pfepinadi, . Obvody budou provedeny kabelem
CYKY 3x1,5.
Zasuvkové obvody budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5.
Ventilator bude pfipojen kabelem 5x1,5, spinani bude feSeno taktovacim relé v rozvadéci a
tlagitky v odvétravanych mistnostech.
V mistnosti WC pro postizené bude instalovano nouzové signalizaéni zafizeni sadou ABB C.
3280B-C10001 B s tahovym spinadem a signalizaci na vnéjsi sténu toalet do chodby a zpétnou
signalizaci uvnitf mistnosti WC .
Zazemi muZi
V mistnostech bude provedena nova elektroinstalace, pfipojena z nové rozvodnice RWCA1.
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Pfipojeni rozvodnice bude z patrového rozvadéce kabelem CYKY 5Jx6.

Osvétleni je provedeno zapusténymi LED liniovymi svitidly, na WC je umisténo svitidlo s

MW senzorem. Spinani je provedeno spinaci a pfepinaci. Obvody budou provedeny kabelem
CYKY 3x1,5.

Zasuvkové obvody budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5.

Ventilator bude pfipojen kabelem 5x1,5, spinani bude feSeno taktovacim relé v rozvadéci a
tlagitky v odvétravanych mistnostech.

Uklidova komora

V komofe bude provedeno nové osvétleni, spinané vypinaCem. Pfipojeni bude na stavajici
pfivod. Obvod bude proveden kabelem CYKY 3x1,5

d) Upravy ve 2.NP
Zazemi
V mistnostech bude provedena nova elektroinstalace, pfipojena z nové rozvodnice RWC2.
PFipojeni rozvodnice bude z patrového rozvadéle kabelem CYKY 5Jx6.
Osvétleni je provedeno nasténnymi LED liniovymi svitidly, na WC kabinkach jsou umisténa
svitidla s MW senzorem. Spinani je provedeno spinaci a pfepinaci, na WC pro postizené je
spinani infrapasivnim spinaem. Obvody budou provedeny kabelem CYKY 3x1,5.
Zasuvkové obvody budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5. Obvody pro osuSovace rukou
budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5
Ventilatory budou pfipojeny kabelem 3x1,5, spinani bude feSeno taktovacim relé v rozvadéci a
tlaCitky pro jednotlivé ventilatory v odvétravanych mistnostech.

Uklidova komora

V komofe bude provedeno nové osvétleni, spinané vypinatem. Pfipojeni bude na stavajici

pfivod. Obvod bude proveden kabelem CYKY 3x1,5

WC muzi

V mistnostech bude provedena nova elektroinstalace, pfipojena ze stavajicich vyvodu

rozvodnice R0O,3

Osvétleni je provedeno zapusténymi LED liniovymi svitidly, na WC kabinkach jsou umisténa

zapu$téna LED svitidla. Spinani svitidel bude centralni ze stavajici skfifiky OS 07

umisténé u vstupu v hale. Obvody budou provedeny kabelem CYKY 3x1,5.

Zasuvkové obvody budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5. Obvody pro osuSovace rukou

budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5

Ventilator bude spinan centralné ze stavajici skfifiky OS 07 umisténé u vstupu v hale. Pfipojeni

bude stavajicim kabelem 3x1,5 .

WC Zeny

V mistnostech bude provedena nova elektroinstalace, pfipojena ze stavajicich vyvodu

rozvodnice R0O,3

Osvétleni je provedeno zapusténymi LED liniovymi svitidly, na WC kabinkach jsou umisténa

zapu$téna LED svitidla. Spinani svitidel bude centralni ze stavajici skfifniky OS 07
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umisténé u vstupu v hale. Obvody budou provedeny kabelem CYKY 3x1,5.

Zasuvkové obvody budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5. Obvody pro osuSovace rukou
budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5

Ventilator bude spinan centralné ze stavajici skfifiky OS 07 umisténé u vstupu v hale.
Pfipojeni bude stavajicim kabelem 3x1,5 .

V mistnosti pro postiZzené bude instalovano nouzové signalizaéni zafizeni sadou ABB C. 3280B-
C10001 B s tahovym spinagem a signalizaci na vnéjsi sténu toalet vedle vstupu z haly a
zpétnou signalizaci uvnitf mistnosti WC.

V predsinich WC, u muzl a Zen, bude pfipraven pfivod napajeni nad revizni dvitka do
podhledu pro instalaci fidicich PC pro vstupni systém (zajistuje MK) Kromé toho bude natazeno
trubkovani pro kabely od ¢teCky vedle dvefi do dutiny podhledu. Pod omitku vzdy 1 x TR @

40mm.

e) Upravy ve 3.NP, 4.NP a 6.NP
Zazemi
V mistnostech bude provedena nova elektroinstalace, pfipojena z nové rozvodnice RWC...
PFipojeni rozvodnice bude z patrového rozvadéle kabelem CYKY 5Jx6.
Osvétleni je provedeno nasténnymi LED liniovymi svitidly, na WC kabinkach jsou umisténa
svitidla s MW senzorem. Spinani je provedeno spinaci a pfepinaci. Obvody budou provedeny
kabelem CYKY 3x1,5.
Zasuvkové obvody budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5. Obvody pro osuSovace rukou
budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5
Ventilatory budou pfipojeny kabelem 3x1,5, spinani bude feSeno taktovacim relé v rozvadéci a
tlagitky pro jednotlivé ventilatory v odvétravanych mistnostech.

Uklidova komora

V komofe bude provedeno nové osvétleni, spinané vypinaCem. Pfipojeni bude na stavajici
pfivod. Obvod bude proveden kabelem CYKY 3x1,5
f) Upravy v 5.NP

Uklidova komora

V komofe bude provedeno nové osvétleni, spinané vypinatem. Pfipojeni bude na stavajici
pfivod. Obvod bude proveden kabelem CYKY 3x1,5

1.1.4 Zpusob ulozeni kabelovych vedeni
Trasy vedeni jsou vyznaceny na vykresech. Kabely budou vedeny nad podhledem a ve sténach.
Rozvody v mistnostech budou provedeny svody ve sténach a v pfickach. Kabely jsou jistény pro

ulozeni na vzduchu.

1.1.5 Ochrana pied nebezpeénym dotykem
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V interieru je uréen prostor normalni a kromé zakladni ochrany pfed nebezpeénym dotykem bude

v oznagenych mistnostech provedena doplfikova ochrana pospojovanim.

1.1.6 Predpisy dle nichz bude elektroinstalace provadéna

Elektroinstalace bude provedena dle platnych CSN. Pfedevsim je nutno dodrzet nasledujici normy:
CSN 332000-4-41, CSN 332000-4-43, CSN 332000-4-473, CSN 332000-5-523, CSN EN 12464-1,
CSN 332000-7-701, CSN 33 2130, CSN 34 1390, CSN 33 2000-5-54, CSN 73 6005 a CSN 33
4050 v platnych znénich.

1.2 Zavér

V pfipadech, kdy jsou pro pfipojeni jsou vyuzity stavajici rozvody a zafizeni, je jejich pouzitelnost

nutné pfed zahajenim novych pfipojeni ovéfit a jejich elektrické parametry zméfit.
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