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3 N,PE~50Hz 400/230V TN C-5

OOIN>Z> v_Nm_u URAZEM m_.m_A._.xHQQZ PROUDEM:
>c._.O_<_>._.HQA<_<_ ODPOJENIM VADNE CASTI OD ZDROJE,
DOPLNKOVA OCHRANA BUDE PROVEDENA

MISTNIM POSPOJOVANIM DLE CSN 33 2000-4-41.

TABULKA MISTNOSTI:

LEGENDA:

Trasa novych kabeld
LINIOVE SVITIDLO NAD UMYVADLO I= 600 mm

LED stropni prisazené svitidlo
LED SMD /12W/230V 800Im, 3000 K

ventildtor na obvodé& osvétlenT
Zasuvka 230/16A zapust&nd v=1200 mm
Vypina& 230V/10A .01 v=1200 mm

Seriovy prepina& 230V/10A k.05 v=1200 mm
Infrapasivni spinad 230V/4A F.01

POZNAMKA
Pro pripojeni jsou vyuzity stavajici obvody
Vv upravovaném prostoru

CM. MISTNOST Em (Ix) POZNAMKA
A204 CHODBA 100
A205 PREDSIN WC 200
A206 SPRCHA 200 =
A207 wC 200
Vyména stoupacek a rekonstrukce socialnich zafizeni Méstské knihovny
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