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LEGENDA:

Trasa novych kabell
LINIOVE SVITIDLO NAD UMYVADLO I= 600 mm

LINIOVE SVITIDLO SAPHO LED PROFIL NASTENNY

SAPHO LED pasek interiérovy LDS3192
12V DC 14,4 W/m, 900 Im/m denni bilag

SAPHO LED pdasek interiérovy LDS3192

12V DC 19,2 W/m, 1200 Im/m denni bila
LED stropni pFisazené svitidlo se senzorem MW
LED SMD /12W/230V 800Im, 3000 K

LED stropni pFisazené svitidlo

LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K
JEDNOFAZOVY V¥VOD— OSUSOVACE RUKOU
JEDNOFAZOVY VYVOD— ZDROJ PRO PISOARY
JEDNOFAZOVY VYVOD— VZT

ZASUVKA 230/16A ZAPUSTENA v = 1200 mm
Vypina& 230V/10A ¥ 01 v = 1200 mm

Prepina& st¥idavy 230V/10A ¥. 6 v = 1200 mm

TABULKA MISTNOSTI:

A 9x160x300

L |ox160x30p

PRIPOJENI Z PATROVEHO ROZVADECE
CYKY 5] x 6

CM. MISTNOST Em ()|  POZNAMKA
UKLIDOVA KOMORA | 200
SATNA MUZI 300
we 200
SPRCHY 200 [an)

3 N,PE~50Hz 400/230V TN -85

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM:
AUTOMATICKYM ODPOJENIM VADNE CASTI OD ZDROJE, o
DOPLNKOVA OCHRANA BUDE PROVEDENA PROUDOVYMI CHRANICI
A MISTNIM POSPOJOVANIM DLE CSN 33 2000-4-41.

Vyména stoupacek a rekonstrukce socialnich zafizeni Méstské knihovny
Dokumentace pro ohladeni a provadéni stavby

NAZEV VYKRESU

Pddorys 1.NP - Zazemi muzi 1:50
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10/2017 00

AKCE STUPEN | CAST € VYKRESU

ELEKTROINSTALACE MK DPS| E E.5




